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Welkom bij Elcas BV

Voorraadhoudende groothandel
Elcas is een internationale groothandel in ferro- en non ferro metalen. 
Wij zijn een gerenommeerd familiebedrijf, opgericht in 1945 en al meer dan 65 jaar 
actief in de metaalbranche.

Onze kracht is de enorme voorraad - circa 1600 ton - gietijzer, brons, aluminium-
brons, messing en koper in de meest voorkomende legeringen. Daarnaast maken ook 
aluminium en technische kunststoffen deel uit van ons leverprogramma. Afhankelijk 
van de legering voeren wij rondstaf, bussen, platstaf, vierkant, zeskant en platen.

Elcas vertegenwoordigt een aantal gieterijen op exclusieve basis in de Benelux. 
KS Gleitlager (Duitsland) is onze partner voor brons en United Cast Bar (Engeland) 
voor gietijzer. Beide gieterijen hebben ook aanzienlijke voorraden waar wij direct over 
kunnen beschikken. 
Voor het aluminiumbrons van Concast Metal Products Co. (USA) hebben wij de 
alleenvertegenwoordiging in Europa.

Elcas ontzorgt
Onze missie is het ontzorgen van u - de klant. Uw bestelling wordt met de grootst 
mogelijke aandacht uitgevoerd en op het juiste moment bij u aangeleverd. Door onze 
grote voorraad kunnen wij meestal direct leveren. Tevens zijn wij gecertificeerd 
volgens ISO-9001.

Op maat gezaagd
In ons moderne magazijn beschikken wij over een uitgebreid machinepark. 
Op de diverse lintzaagautomaten kunnen wij - t/m Ø 700 mm - zowel enkele stuks als 
series nauwkeurig op elke gewenste lengte zagen.
Bijzonder is de KASTO U5 blokbandzaag waarmee grote blokken tot een maximale 
hoogte van 580 mm over een lengte van 4000 mm gezaagd kunnen worden.

Kernboren
Trots zijn wij op onze kernboorafdeling die gietijzeren bussen uit staf kan boren op 
een binnendiameter van Ø 28 t/m Ø  597 mm over een maximale lengte van 1200 mm. 
Bij het hoofdstuk over gietijzer vindt u meer informatie hierover. 

Brochure
Deze brochure geeft een duidelijk overzicht van onze levermogelijkheden. Per 
productgroep staan de matenlijsten van ons voorraadprogramma vermeld.

Heeft u nog vragen? Ons verkoopteam helpt u graag. Klanttevredenheid staat hoog in 
ons vaandel.

Actuele informatie vindt u ook op de website: 

           www.elcas.nl
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Giet i jzer  

 

   DIN  EN     
Benaming   GG25  EN-GJL-250     
vergelijkbaar met  Meehanite GD250      
Norm   DIN 1691  EN 1561     
Werkstofnr  0.6025  EN-JL 1040     
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   2,90 - 3,65      
Si   1,80 - 2,90     Rm 155 - 275 
Mn   0,50 - 0,70     HB 160 - 250 
S    0,10 max.      
P    0,30 max.      
       
kg/dm   ca. 7,2      
Kenmerken  Dit is de meest gangbare gietijzer legering. Biedt een goede combinatie tussen sterkte en slijtvastheid,  
   terwijl het nog steeds goed te bewerken is en een mooie afwerking heeft. Lamellair gietijzer met overwegend  
   perlitische structuur. Warmtebehandeling voor verhogen hardheid niet aanbevolen.     
             
  
   DIN  EN        
Benaming   GG30  EN-GJL-300      
vergelijkbaar met  Meehanite GB300         
Norm   DIN 1691  EN 1561       
Werkstofnr  0.6030  EN-JL 1050       
         
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   2,90 - 3,65         
Si   1,80 - 2,90     Rm 170 - 325   
Mn   0,10 - 0,30     HB 190 - 260   
S    0,10 max.         
P    0,30 max.          
       
kg/dm   ca. 7,2          
Kenmerken  Biedt een hogere slijtvastheid, strekgrens in vergelijking met GG20 en GG25, maar bezit nog goede bewerkings- 
   eigenschappen en heeft een mooie afwerking. Door middel van warmtebehandeling is het materiaal te  
   harden to ca 50 Rc aan het oppervlak.        
         
    
   DIN  EN         
Benaming   GG35  EN-GJL-350      
vergelijkbaar met  Meehanite GA350         
Norm   DIN 1691  EN 1561       
Werkstofnr  0.6035  EN-JL 1060       
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   2,90 - 3,65          
Si   1,80 - 2,90     Rm  210 - 375   
Mn   0,50 - 0,70     HB  240 - 300   
S    0,10 max.          
P    0,30 max.          
     
kg/dm   ca. 7,2      
Kenmerken  GG35 is een zeer slijtvaste gietijzer-legering die nog redelijk te bewerken is. Middels warmtebehandeling kan  
   het oppervlak gehard worden tot ca 50 Rc.       
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Giet i jzer  

 

   DIN  EN     
Benaming   GGG40  EN-GJS-400-15     
vergelijkbaar met  Meehanite SF400      
Norm   DIN 1693  EN 1563     
Werkstofnr  0.7040  EN-JS 1030     
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   3,40 - 3,85      
Si   2,30 - 3,10     Rm  400 
Mn   0,10 - 0,30     Rp 0,2  250 
S    0,02 max.     A5  15 
P    0,10 max.     HB  130-180 
       
kg/dm   ca. 7,2      
Kenmerken  Dit is de meest gangbare legering nodulair gietijzer. Nodulair gietijzer met een overwegend ferritische  
   structuur. Biedt uitstekende bewerkingseigenschappen gecombineerd met goede stootvastheid, hoge rek,  
   elektrisch geleidingsvermogen en magnetische permeabiliteit. Voor toepassingen onder ˚0 graden celcius is  
   een speciale variant (GGG40.3 of EN-GJC400-18-LT) leverbaar met een extra hoge kerfslagwaarde.  
     
   DIN  EN     
Benaming   GGG50  EN-GJS-500-7     
vergelijkbaar met  Meehanite SFP500      
Norm   DIN 1693  EN 1563     
Werkstofnr  0.7050  EN-JS 1050     
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   3,40 - 3,85      
Si   2,30 - 3,10     Rm  500 
Mn   0,10 - 0,30     Rp 0,2  320 
S    0,02 max.     A5  7 
P    0,10 max.     HB  170-240 
       
kg/dm   ca. 7,2      
Kenmerken  Heeft een ferritische/perlitische structuur. Biedt hogere slijtvastheid, strekgrens en hitte behandelings- 
   eigenschappen in vergelijking met GGG40 terwijl de bewerkingseigenschappen goed blijven en de  
   oppervlakte afwerking zeer mooi is.       
    
   DIN  EN     
Benaming   GGG60  EN-GJS-600-3     
vergelijkbaar met  Meehanite SP600      
Norm   DIN 1693  EN 1563     
Werkstofnr  0.7060  EN-JS 1060     
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   3,40 - 3,85      
Si   2,30 - 3,10     Rm  600 
Mn   0,10 - 0,30     Rp 0,2  360 
S    0,02 max.     A5  3 
P    0,10 max.     HB  200-260 
       
kg/dm   ca. 7,2      
Kenmerken  Heeft een overwegend perlitische structuur. Zeer goed bewerkbaar in combinatie met hogere slijtvastheid,  
   sterkte en minder rek dan GGG50.       
 
   DIN  EN     
Benaming   GGG70  EN-GJS-700-2     
vergelijkbaar met  Meehanite SP700      
Norm   DIN 1693  EN 1563     
Werkstofnr  0.7070  EN-JS 1070     
       
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen   
C   3,40 - 3,85       
Si   2,30 - 3,10     Rm  700  
Mn   0,10 - 0,30     Rp 0,2  400  
S    0,02 max.     A5  2  
P    0,10 max.     HB  240-300  
        
kg/dm   ca. 7,2       
Kenmerken  Perlitische structuur met hogere mechanische waarden dan GGG50 en GGG60 met als gevolg nog betere  
   slijtvastheid. Ondanks de hoge hardheid is dit materiaal redelijk goed bewerkbaar en geeft het na bewerking  
   een mooi oppervlak.        
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Giet i jzer  

 

De materiaalspecificatie van het gietijzer is vastgelegd in DIN 1691 / EN 1561 voor lamellair gietijzer (GG) en in DIN 1693 / EN 1563 voor 
nodulair gietijzer (GGG). Beide normen laten veel ruimte aan leveranciers en producenten m.b.t. de samenstelling en bewerkingstoeslagen. 
Beiden zijn namelijk niet genormeerd. Vrijwel iedere producent heeft zo zijn eigen richtlijnen hiervoor. Onderstaand proberen wij u - als 
uitbreiding op de DIN en EN - richtwaarden te geven. Deze zijn afkomstig van onze leverancier en gelden slechts als richtlijn.   
      
 
 
 
                  Verklaring gebruikte afkortingen       
     
     
             Rm  Treksterkte in N/mm      
                      Rp 0,2 0,2 Rekgrens in N/mm 
             A5  Rek in % 
             HB  Hardheid Brinell 
             kg/dm soortelijk gewicht 
 

Ruwe maat in mm      min. bewerkingstoeslag  
      
      GG     GGG 
  25 -   50     2 mm     2 mm
  55 -   75     2 mm                  2,5 mm
  80 - 100  2,5 mm     3 mm
105 - 150     3 mm     4 mm
155 - 200     4 mm     5 mm
210 - 280     5 mm     6 mm
290 - 350  7,5 mm     8 mm
360 - 430   10 mm   10 mm

schone maat ruwe maat 

Bewerkingstoeslag op diameter in mm 

schone maat ruwe maat 

Bewerkingstoeslag per zijde in mm 
Ruwe maat in mm     min. bewerkingstoeslag  
      
      GG     GGG 
  25 -   50   2,5 mm  2, 5 mm
  55 -   75      3 mm      3 mm
  80 - 100      4 mm      4 mm
105 - 150     4 mm      5 mm
155 - 200      5 mm      6 mm
210 - 280       5 mm      7 mm
290 - 350   7,5 mm      9 mm
360 - 430    10 mm    12 mm

2
2

3

Bewerkingstoeslagen continu gegoten gietijzer

Voorbeeld:
Voor schone maat Ø 40 mm is minimaal levermaat Ø 44 nodig.
De bewerkingstoeslag geldt voor de radius van de diameter.

Voorbeeld:
Voor schone maat 100 x 100 mm is minimaal 108 x 108 nodig.
De bewerkingstoeslag geldt voor iedere zijde.
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Giet i jzer  

 

Leverprogramma gietijzer    

    

 

 

  

GG25 20 mm - 703 mm 25 mm - 450 mm 40 x 25 mm - 650 x 300 mm  50 x 30 mm -  703 x 597 mm

GG30    op aanvraag    op aanvraag           op aanvraag               op aanvraag

GG35    op aanvraag    op aanvraag           op aanvraag               op aanvraag

GGG40 30 mm - 703 mm 30 mm - 450 mm 50 x 45 mm - 650 x 300 mm  50 x 30 mm -  703 x 597 mm

GGG50 30 mm - 703 mm 30 mm - 450 mm 50 x 45 mm - 650 x 300 mm  50 x 30 mm -  703 x 597 mm

GGG60 30 mm - 703 mm 30 mm - 450 mm 50 x 45 mm - 650 x 300 mm  50 x 30 mm -  703 x 597 mm

GGG70    op aanvraag    op aanvraag           op aanvraag                                                  op aanvraag

    

 Standaardlengten: ca. 3000 mm, 2000 mm en 1000 mm   

 Op aanvraag verzorgen wij tevens:   

 - modelgegoten gietijzer   

 - afwijkende afmetingen en legeringen   

Koeling uit

Trek-rollen

Afkortzaag
Hydraulische pers

Gietmachine Koeling in

Grafiet matrijs

Continu gietproces

staf vierkant plat bus 
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Giet i jzer

Onze kernboorafdeling fabriceert uw gietijzeren bussen op de door u 
gewenste maat. 

Bij het proces van kernboren wordt gebruik gemaakt van een holle 
boor waardoor de massieve kern van de staaf resteert. 
Dit is een economische productiemethode waar u als afnemer van 
profiteert.

Door onze grote voorraad in GG25, GGG40, GGG50 en GGG60 
kunnen wij met een korte levertijd uw gietijzeren bussen boren. 
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Giet i jzer  

 

Wij kunnen bussen leveren in de kwaliteiten GG25, GGG40, GGG50 en GGG60.

   Het programma van de ronde staven is beschikbaar voor het boren van bussen.

BUSSEN   minimum  maximum
buitendiameter  50 mm  703 mm
binnendiameter  30 mm  597 mm

   Als indicatie voor het gewicht van een bus kunt u het volgende aanhouden:  
   gewicht van de buitendiameter -/- gewicht van de binnendiameter
   Kijk voor een gewichtencalculator op onze website: www.elcas.nl

standaardlengten:   500 mm en 1000 mm 
uitvoering:   buitendiameter ruw gegoten, binnendiameter geboord
Tolerantie binnendiameter: -2 -3 mm op de schone maat 
   
   Bussen met een grotere diameter kunnen wij centrifugaal- en coquille gegoten aanbieden.

Binnendiameters voor gietijzeren bussen

Deze lijst bevat de meest gebruikte binnendiameters, maar is niet
beperkt tot deze. Staat uw maat niet in de lijst? 
Graag ontvangen wij uw aanvraag.

28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83
88
93
98

103
108
113
118
122
128
133
138
142
148
152
158
162
168
172
177
182
188
193
197

208
217
228
237
248
252
258
268
278
288
298

308
318
328
338
348
358
368
378
388
398

408
417
428
438
447
467
497
518
522
547
573
597
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  20  •       2,5
  25  •          4
  30  • • •        5
  35  • • • •       7
  40  • • • •       9
  45  • • • •     12
  50  • • • •     15
  55  • • • •     18
  60  • • • •     21
  65  • • • •     25
  70  • • • •     29
  75  • • • •     33
  80  • • • •     38
  85  • • • •     43
  90  • • • •     48
  95  • • • •     53
100  • • • •     59
105  • • • •     65
110  • • • •     72
115  • • • •     78
120  • • • •     85
125  • • • •     92
130  • • • •   100
135  • • • •   108
140  • • • •   116
145  • • • •   124
150  • • • •   133
160  • • • •   151
170  • • • •   171
180  • • • •   191
190  • • • •   213
200  • • • •   236
210  • • • •   260
220  • • • •   286
230  • • • •   312
240  • • • •   340
250  • • • •   369
260  • • • •   399
270  • • • •   431
280  • • • •   463
290  • • • •   497
300  • • • •   532
310  • • • •   568
320  • • • •   605
330  • • • •   643
340  • • • •   683
350  • • • •   723 
360  • • • •   765 
370  • • • •   809 
380  • • • •   853 
390  • • • •   898 
400  • • • •   945 
410  • • • •   993 
420  • • • • 1042 
430  • • • • 1092 
440  • • •  1143 
450  • • • • 1196 
480  • • •  1361
510  • •   1536
530  • • • • 1659
550  • • • • 1786
600  • • • • 2126 

(mm)              GG25        GGG40      GGG50      GGG60        ca. kg/m

RONDSTAF     
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463  • • • • 1260 
473  • • • • 1320 
483  • • •  1380 
493  • • •  1440 
513  • • • • 1560 
523  •    1620 
533  • • •  1680 
543  •    1707 
553  • • • • 1800
563  •    1872 
573  • • • • 1950
583  • •   1968 
603  • • • • 2150 
613  • •   2176
623  •    2248
633  • • • • 2375
653  • • • • 2469
673  • • • • 2623
683  •    2701
703  • • • • 2862

(mm)               GG25        GGG40       GGG50     GGG60       kg/m 

RONDSTAF VOORGEDRAAID

(mm)               GG25        GGG40       GGG50     GGG60*     kg/m 

VIERKANT

  25  •         5 
  30  • • •       7
  35  • • •       9
  40  • • •      12
  45  •        15
  50  • • •      19
  55  •        23
  60  • • •      27
  65  • • •      32
  70  • • •      37
  75  • •       42
  80  • • •      48
  85  • • •      54
  90  • • •      61
100  • • • •     75
110  • • •      91
120  • • •    108
130  • • •    127
140  • • • •   147
150  • • • •   169
160  • • •    192
170  • • •    217
180  • • •    244
190  • • •    271
200  • • •    301
210  • • •    332
220  • • •    364
230  • • •    398
240  • • •    433
250  • • •    470
260  • • • •   508
270  • • •    548
280  • • •    589
300  • • • •   677
310  • • •    723
330  • • • •   819
360  • • •    974
410  • • • • 1264
450  • • •  1523

    * GGG60 op aanvraag. Wij voeren een wisselend voorraadprogramma.
   GGG60 blokken worden op maat gezaagd uit onze voorraadblokken.



  40  x  30  •       9  
  50  x  30  •     11  
  50  x  40  •     15  
  60  x  30  •     14  
  60  x  40  •     18  
  60  x  50  •     23  
  70  x  40  • •    21  
  70  x  50  • •    26
  70  x  60  • •    31  
  80  x  30  • •    18  
  80  x  40  • •    24  
  80  x  50  • •    30  
  80  x  60  •     36  
  90  x  40  •     27  
  90  x  50  • •    34  
  90  x  60  • •    41  
  90  x  70  • •    47  
  90  x  80  •     54  
100  x  30  •     23  
100  x  40  • •    30  
100  x  50  • •    38  
100  x  60  • •    45  
100  x  70  • •    53  
100  x  80  • •    60  
110  x  30  •     25  
110  x  40  •     33  
110  x  50  •     41  
110  x  60  • •    50  
110  x  70  • •    58  
110  x  80  • •    66  
110  x  90  • •    74  
120  x  40  •     36  
120  x  50  • •    45  
120  x  60  •     54  
120  x  70  •     63  
120  x  80  •     72  
120  x  90  •     81  
130  x  50  •     49  
130  x  60  • •    59  
130  x  70  • •    68  
130  x  80  •     78  
130  x  90  • •    88  
130  x 100  • •    98     
  
  

GG25                       GGG60*  kg/m GGG40/
GGG50

10

GG25                       GGG60*  kg/m GGG40/
GGG50

130 x 110  •     108
140 x   50  • •      51
140 x   70  • •      74 
140 x 100  •     105
140 x 120  •     125 
150 x   60  •       68 
150 x   70  •         79
150 x   80  • •      90
150 x   90  •     102
150 x 110  •     124
150 x 120  •     135
160 x   40  •       48
160 x   50  •       60
160 x   80  •       96
160 x 130  • •    159
170 x   50  • •      64
170 x   90  • •    115
170 x 110  •     141
170 x 130  •     166
180 x   60  •       81
180 x   90  •     122
180 x 100  •     135
180 x 130  •     176
180 x 140   •    189
190 x 150  •     214
200 x 100  •     150
200 x 160   •    241
205 x 100   •    154
210 x 160   •    253
220 x   50  • •      83
220 x 150  • •    248
240 x 160   •    289
270 x   70  •     142
300 x 210  •     474
320 x   65  •     156
410 x 210   •    647
480 x 430   • • 1552
520 x 360    • 1408
550 x 380  • • • 1571
575 x 255   •  1102
620 x 370  • •  1725
650 x 300  • • • 1466 
 

(mm)

PLATSTAF
(mm)

PLATSTAF

*GGG60 op aanvraag. Wij voeren een wisselend
  voorraadprogramma. 
  GGG60 blokken worden op maat gezaagd uit 
  onze voorraadblokken.

Giet i jzer  

Staat uw maat niet in de lijst? Bel gerust! 
Wij kunnen vrijwel elke gewenste maat voor u zagen.  
Onze Kasto U5 blokbandzaag is ideaal om alle maten 
strippen of blokken in zowel horizontale of verticale 
richting voor u af te zagen.
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Internationale Referentietabel voor continu gegoten ijzer

Australie  AS 1830: 2002 T-220 T-260 T-300 

Oostenrijk  Onorm EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Belgie  NBN EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Groot - Brittannie BS EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Denemarken  DS EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Finland  SFS 4855  GRS 200 GRS 250 GRS 300 

Frankrijk  NF EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Duitsland  DIN EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Hongarije  MSZ 8280  öv 200 öv 250 öv 300 

I.S.O 1961  R 185  Gr. 20 Gr. 25 Gr. 30 

Italie  UNI EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Japan  JIS G 5501: 1995 FC 200 FC 250 FC 300 

Joegoslavie  JuscC.J2020  SL 20 SL 25 SL 30 

Nederland  NEN EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Noorwegen  NS EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Polen  PNH-83101  ZI 200 ZI 250 ZI 300 

Portugal  NP 1758  FGL 200 FGL 250 FGL 300 

Roemenie  S T A S 568  FC 200 FC 250 FC 300 

Rusland  GOST 1412  SC 20 SC 25 SC 30 

Spanje  UNE EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Verenigde Staten ASTM A 48: 2003 Class 25 Class 35 Class 40 

Zweden  SS EN 1561: 1997 GJL-200 GJL-250 GJL-300 

Zwitserland  VSM 10691    

Meehanite    GE 200 GD 250 GB 300 

Land
Norm

(Lamellair Gietijzer) GG 20 GG 25 GG 30
Norm

(Nodulair Gietijzer) GGG 40 GGG 50 GGG 60

Lamellair Gietijzer Nodulair Gietijzer

 AS 1831: 2002    400-15                  500-7    600-3 

 Onorm EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 NBN EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 BS EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 DS EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 SFS 2113     GRP400                  GRP500    GRP600 

 NF EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 DIN EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 MSZ 8277     Göv 400                  Göv 500    Göv 600 

 R 1083    Gr.400-12                  Gr.500-7    Gr.600-3 

 UNI EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 JIS G 5502: 2001    FCD 400-15                FCD 500-7    FCD 600-3 

 JuscC.J2022     NL 42                  NL 50    NL 60 

 EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 NS EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 PNH-82123     Zs40012                  Zs50007    Zs60003 

 NP 17959     FGE400/12                  FGE500/7    FGE600/3 

 S T A S 6071     FGN400-15                 FGN500-7    FGN600-3 

 GOST 7293     Vch40                  Vch50    Vch60 

 UNE EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 ASTM A 536: 1999    65-45-12                  70-50-05    80-60-03 

 SS EN 1563: 1997    GJS-400-15                GJS-500-7    GJS-600-3 

 VSM 10693    

 Meehanite     SF400                  SFP500    SPF600 
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Brons 

 

   DIN  EN    
Benaming   CuSn5ZnPb CuSn5Zn5Pb5-C    
Roepnaam   RG5     
Norm   DIN 1705  EN 1982    
Werkstofnr  2.1096  CC491K    
      
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   84,0 - 86,0  83,0 - 87,0     DIN EN
Sn   4,0 - 6,0  4,0 - 6,0    Rm ≥ 220 ≥ 250
Zn   4,0 - 6,0  4,0 - 6,0    Rp 0,2 ≥  90 ≥ 110
Pb   4,0 - 6,0  4,0 - 6,0    A5 ≥  16 ≥   13
Ni     2,0 max.    HB ≥  60 ≥   65
P      0,10 max.    

kg/dm   8,7      
Uitvoering   GS   GC, GZ     
Kenmerken  Constructiemateriaal. Voornamelijk gebruik in water en -stoomarmaturenomhulsels tot 255˚ C, pompen en  
   dunwandige ingewikkelde giet- en draaistukken in machine en apparatenbouw en scheepsvaart. Wordt  
   tegenwoordig meestal vervangen door RG7.      

   DIN  EN     
Benaming   CuSn7ZnPb CuSn7Zn4Pb7-C     
Roepnaam   RG7      
Norm   DIN 1705  EN 1982     
Werkstofnr  2.1090  CC493K     

Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   81,0 - 85,0  81,0 - 85,0     DIN EN 
Sn   6,0 - 8,0  6,0 - 8,0    Rm ≥ 270 ≥ 260 
Zn   3,0 - 5,0  2,0 - 5,0    Rp 0,2 ≥ 120 ≥ 120 
Pb   5,0 - 7,0  5,0 - 8,0    A5 ≥  16 ≥ 12 
Ni   2,0 max.  2,0 max.    HB ≥ 70 ≥ 70 
P    0,2 max.  0,10 max.     
       
kg/dm   8,8      
Uitvoering   GC  GC, GZ     
Kenmerken  Meest gangbare bronslegering, ook wel lagerbrons genoemd. Geschikt voor lagers met een middelmatige  
   belasting, goede noodloopeigenschappen, hoge slijtvastheid en goed te verspanen. Algemene toepassingen:  
   Cylinder- en lagervoeringen, tandwielen, glijstrips.      

   DIN  EN    
Benaming   CuSn10  CuSn10-C    
Norm   DIN 1705  EN 1982    
Werkstofnr  2.1050  CC480K    

Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   88,0 - 90,0 88,0 - 90,0    DIN EN
Sn   9,0 - 11,0  9,0 - 11,0    Rm ≥ 270 ≥ 280
Zn   0,5 max.  0,5 max.    Rp 0,2 ≥ 130 ≥ 170
Pb   1,0 max.  1,0 max.    A5 ≥  18 ≥  10
Ni   2.0 max.  2,0 max.    HB ≥  70 ≥  80
P    0,2 max.  0,2 max.    
      
kg/dm   ca 8,7     
Uitvoering   GS  GS, GC, GZ    
Kenmerken  Constructiemateriaal met hogere rek, corrosie- en zeewaterbestendigheid.    
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Brons 

 

   DIN  EN    
Benaming   CuSn12  CuSn12-C    
Roepnaam   Gbz12     
Norm   DIN 1705  EN 1982    
Werkstofnr  2.1052  CC483K    

Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   84,0 - 88,5  85,0 - 88,5     DIN EN 
Sn   11,0 - 13,0  11,0 - 13,0    Rm ≥ 280 ≥ 300 
Zn   1,0 max.  0,5 max.    Rp 0,2 ≥ 140 ≥ 150 
Pb   1,0 max.  0,7 max.    A5 ≥    8 ≥    6 
Ni   2,0 max.  2,0 max.    HB ≥  90 ≥  90 
P    0,4 max.  0,6 max.     
       
kg/dm   ca. 8,7      
Uitvoering   GC  GC, GZ     
Kenmerken  Corrosie en zeewaterbestendig, hoge slijtvastheid en bestand tegen hoge vlaktedrukken. Hogere mechanische  
   waarden dan bij RG7 door hoger tin-gehalte en lager lood-zinkgehalte. Hierdoor zijn de noodloopeigen- 
   schappen en bewerkbaarheid wat slechter. Toepassingen: lagers met hoge omtreksnelheden, zwaar belaste  
   worm- en tandwielen, koppelingsonderdelen en draadbussen.     
 
    
   DIN  EN     
Benaming   CuSn12Ni  CuSn12Ni2-C     
Roepnaam   Gbz12Ni      
Norm   DIN 1705  EN 1982     
Werkstofnr  2.1060  CC484K     

Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   84,0 - 87,0  84,5 - 87,5     DIN EN 
Sn   11,0 - 13,0  11,0 - 13,0    Rm ≥ 300 ≥ 300 
Zn   0,4 max.  0,4 max.    Rp 0,2 ≥ 170 ≥ 180 
Pb   0,3 max.  0,3 max.    A5 ≥  10 ≥   10 
Ni   1,5 - 2,5  1,5 - 2,5    HB ≥  90 ≥  95 
P    0,2 max.  0,05 - 0,40     
       
kg/dm   8,6      
Uitvoering   GC   GC,GZ     
Kenmerken  Kenmerkend voor CuSn12Ni zijn de hogere mechanische waarden in vergelijking met CuSn12. Mogelijke  
   toepassingen zijn hoogbelaste tandwielen, wormwielen, moeren.     

   DIN  EN     
Benaming   CuSn12Pb  CuSn11Pb2-C     
Roepnaam   Gbz12Pb      
Norm   DIN 1705  EN 1982     
Werkstofnr  2.1061  CC482K     

Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   84,0 - 87,0  83,5 - 87,0     DIN EN 
Sn   11,0 - 13,0  10,5 - 12,5    Rm ≥ 280 ≥ 280 
Zn   1,0 max.  2,0 max.    Rp 0,2 ≥ 140 ≥ 150 
Pb   1,0 - 2,0  0,7 - 2,5    A5 ≥    7 ≥    5 
Ni   2,0 max.  2,0 max.    HB ≥   85 ≥ 90 
P    0,2 max.  0,4 max.     
       
kg/dm   8,7      
Uitvoering   GC   GC, GZ     
Kenmerken  CuSn12Pb heeft in vergelijking met CuSn12 betere noodloopeigenschappen door het gelegeerde lood.  
   Toepassingen zijn vaak situaties waarin de noodloopeigenschappen van RG7 nodig zijn, waarbij de  
   mechanische waarden van CuSn12 benodigd zijn. CuSn12Pb biedt in deze context een mooi compromis  
   tussen beide legeringen.      

Verklaring gebruikte afkortingen  

Rm Treksterkte in N/mm 
Rp 0,2 0,2 Rekgrens in N/mm 
A5 Rek in % 
HB Hardheid Brinell 
kg/dm materiaal dichtheid 

Productievormen brons  

GC Continu gegoten 
GZ Centrifugaal gegoten 
G / GS Zandgegoten 
GK / GM Coquille gegoten
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Brons

Leverprogramma brons     
     
 

               staf  bus                      vierkant          plat                  zeskant

CuSn5ZnPb       op aanvraag            op aanvraag                   op aanvraag   op aanvraag           op aanvraag

CuSn7ZnPb   13 mm - 454 mm    21 x 9 mm - 434 x 296 mm      22 mm - 202 mm     22 x 7 mm - 510 x 28 mm        17 mm - 65 mm

CuSn10Zn         op aanvraag          op aanvraag                  op aanvraag   op aanvraag                     -

CuSn10         op aanvraag          op aanvraag                  op aanvraag   op aanvraag                     -

CuSn12      13 mm - 454 mm    21 x 9 mm - 434 x 296 mm     22 mm - 202 mm     22 x 7 mm - 312 x 102 mm   -

CuSn12Ni        op aanvraag          op aanvraag                  op aanvraag   op aanvraag                     -

CuSn12Pb        op aanvraag          op aanvraag                  op aanvraag   op aanvraag                     -
     
 

 Standaardlengten: ca. 3000 mm, 2000 mm, 1000 mm en 500 mm.    
     
 Onze gieterijen kunnen centrifugaal gegoten (kraag)bussen fabriceren op iedere gewenste maat, 
 tot een diameter van maximaal  Ø 2000 mm en lengten van 3000 mm in alle gangbare samenstellingen.  
  
 Op aanvraag:  
 - geheel bewerkte onderdelen volgens tekening  
 - modelgietwerk  
   
 De vermelde gewichten zijn theoretisch.  
 
 Op de vermelde levermaten is een tolerantie van toepassing:  
   
   Buitendiameter  Buiten  Binnen
 
   t/m Ø 117 mm  + 0 / + 1 mm - 0 / -1 mm
   Ø 122 - Ø 202 mm  + 0 / + 1,5 mm - 0 / - 1,5 mm
   Ø 212 - Ø 404 mm  + 0 / + 2 mm - 0 / - 2 mm
   
   vierkant en platstaf  + 0 / + 2 mm 
   
 
 De bewerkingstoeslag op de schone maat is toereikend voor lengten tot 250 mm.   
 Voor lengten > 250 mm, met name bij diameters > 150 mm,  is een ruimere bewerkingstoeslag noodzakelijk.  
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Brons

s.m.(mm)

RONDSTAF

CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/m

  13   12      •       •       1,2 
  15   14      •       •       1,5  
  16   15      •       •            1,8  
  17   16        •       2,0  
  19   18      •       •       2,5  
  21   20      •       •       3,0  
  23   22      •       •       3,6  
  26   25      •       •       4,8  
  29   28      •        5,9  
  31   30      •       •       6,6  
  33   32      •        7,6  
  36   35      •       •       9,0  
  41   40      •       •     11,7  
  46   45      •       •     14,7  
  51   50      •       •     18,1  
  56   55      •       •     22,0  
  61   60      •       •     26,0  
  66   65      •       •     30,4  
  71   70      •       •     35,2  
  76   75      •       •     40,3  
  81   80      •       •     45,8  
  86   85      •       •     51,6  
  91   90      •       •     57,8 
  96   95      •       •     64,4  
102 100      •       •     73,0  
107 105      •      80,0  
112 110      •       •     88,0  
117 115      •      95,5  
122 120      •       •   104,0  
127 125      •    112,5  
132 130      •       •   122,0  
142 140      •       •   141,0  
152 150      •       •   161,5  
162 160      •       •   183,4  
172 170      •       •   206,7  
182 180      •       •   231,4  
192 190      •       •   259,3  
202 200      •       •   285,2  
212 210      •       •   317,0  
222 220      •       •   348,0  
232 230      •       •   380,0  
242 240      •       •   413,0  
252 250      •       •   447,0  
262 260      •       •   484,0  
272 270      •       •   521,0  
282 280      •       •   560,0  
304 300      •       •   650,0
324 320      •       •   735,0 
334 330      •       •   785,0  
354 350      •       •   881,0  
404 400      •       • 1147,0  

l.m.(mm)

ZESKANT

s.w. (mm) ca. kg/mCuSn7ZnPb

  17       2,2 
  19       2,8 
  22       3,7 
  24       4,4 
  27       5,6 
  30       6,9 
  32       7,8 
  36       9,9 
  41     12,9 
  46     16,2 
  50     19,2 
  55     23,2 
  60     27,7 
  65     32,5

     22           20       4,9
     27           25       7,2
     32           30       9,7
     42           40      17,0
     52           50      25,8
     62           60      36,4
     72           70      47,5
     82           80      63,2
   102         100      97,3
   122         120    138,7
   142         140    183,0
   152         150    208,0
   202         200    377,8

VIERKANT

s.m. (mm) ca. kg/mCuSn7ZnPb CuSn12l.m. (mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Brons

BUS

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

BUS

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

26 x 14 25 x 15    3,3
26 x 17 25 x 18    2,7
31 x 14 30 x 15    5,4
31 x 19 30 x 20    4,4
33 x 19 32 x 20    5,4
33 x 23 32 x 24    3,9
36 x 14 35 x 15    7,9
36 x 19 35 x 20    6,4
36 x 24 35 x 25    5,4
41 x 14 40 x 15    10,5
41 x 19 40 x 20    9,2
41 x 24 40 x 25    8,1
41 x 29 40 x 30    6,3
46 x 14 45 x 15    13,5
46 x 19 45 x 20    12,5
46 x 24 45 x 25    11,0
46 x 29 45 x 30    9,3
46 x 34 45 x 35    7,2
51 x 19 50 x 20    15,9
51 x 24 50 x 25    14,5
51 x 29 50 x 30    12,7
51 x 34 50 x 35    10,6
51 x 39 50 x 40    8,1
56 x 19 55 x 20    20,5
56 x 24 55 x 25    18,5
56 x 29 55 x 30    17,0
56 x 34 55 x 35    14,5
56 x 39 55 x 40    12,0
56 x 44 55 x 45    9,2
61 x 19 60 x 20    23,7
61 x 24 60 x 25    23,0
61 x 29 60 x 30    20,5
61 x 34 60 x 35    18,0
61 x 39 60 x 40    16,0
61 x 44 60 x 45    13,0
61 x 49 60 x 50    10,0
66 x 24 65 x 25    26,7
66 x 29 65 x 30    25,0
66 x 34 65 x 35    22,8
66 x 39 65 x 40    20,3
66 x 44 65 x 45    17,5
66 x 49 65 x 50    14,3
66 x 54 65 x 55    11,0
71 x 18 70 x 20    33,0
71 x 23 70 x 25    31,6
71 x 28 70 x 30    30,0
71 x 33 70 x 35    28,6
71 x 38 70 x 40    25,0
71 x 43 70 x 45    22,5
71 x 48 70 x 50    19,0
71 x 53 70 x 55    15,5
71 x 58 70 x 60    11,7
76 x 23 75 x 25    36,7
76 x 28 75 x 30    35,0
76 x 33 75 x 35    32,9
76 x 38  75 x 40    31,3
76 x 43 75 x 45    28,0

•
•
•
•
•
•   
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•   
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 

•

•
•
•
   
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
   
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 
•
 

  76 x 48    75 x 50  • • 25,0
  76 x 53    75 x 55  •  20,5
  76 x 58    75 x 60  • • 17,5
  76 x 63    75 x 65  •  12,6
  81 x 28    80 x 30  • • 41,5
  81 x 33    80 x 35  •  38,3
  81 x 38    80 x 40  • • 37,0
  81 x 43    80 x 45  •  32,9
  81 x 48    80 x 50  • • 31,0
  81 x 53    80 x 55  •  26,4
  81 x 58    80 x 60  • • 23,5
  81 x 63    80 x 65  •  18,3
  81 x 68    80 x 70  • • 14,8
  86 x 28    85 x 30  • • 46,2
  86 x 38    85 x 40  • • 42,5
  86 x 43    85 x 45  • • 38,8
  86 x 48    85 x 50  • • 35,8
  86 x 53    85 x 55  •  32,0
  86 x 58    85 x 60  • • 29,0
  86 x 63    85 x 65  •  24,1
  86 x 68    85 x 70  •  19,3
  86 x 73    85 x 75  •  14,6
  91 x 28    90 x 30  • • 53,5
  91 x 33    90 x 35   • 50,5
  91 x 38    90 x 40  • • 48,1
  91 x 48    90 x 50  • • 43,0
  91 x 58    90 x 60  • • 35,5
  91 x 63    90 x 65  •  30,4
  91 x 68    90 x 70  • • 26,5
  91 x 73    90 x 75  • • 20,9
  91 x 78    90 x 80  •  15,3
  96 x 43    95 x 45  •  51,5
  96 x 48    95 x 50  • • 49,0
  96 x 58    95 x 60  • • 40,9
  96 x 63    95 x 65  •  37,0
  96 x 68    95 x 70  • • 33,0
  96 x 73    95 x 75  • • 27,3
  96 x 78    95 x 80  •  21,9
102 x 28  100 x 30  • • 67,3
102 x 38  100 x 40  • • 63,0
102 x 48  100 x 50  • • 56,5
102 x 58  100 x 60  • • 49,0
102 x 68  100 x 70  • • 40,4
102 x 73  100 x 75  •  35,7
102 x 78  100 x 80  • • 30,0
102 x 83  100 x 85  •  24,7
102 x 88  100 x 90  •  18,7
107 x 58  105 x 60  • • 56,5
107 x 63  105 x 65  •  52,9
107 x 68  105 x 70  •  47,7
107 x 73  105 x 75  •  43,0
107 x 78  105 x 80  • • 37,5
107 x 83  105 x 85  • • 32,0
107 x 93  105 x 95  •  19,6
112 x 38  110 x 40  • • 77,1
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Brons

BUS

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

BUS

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

112 x   48       110 x   50 • •   70,9
112 x   58       110 x   60 • •   64,0
112 x   68       110 x   70 • •   55,4
112 x   78       110 x   80       • •   45,0
112 x   88       110 x   90 • •   33,5
112 x   98       110 x 100 •    20,6
117 x   73       115 x   75 •    58,9
117 x   78       115 x   80 • •   55,5
117 x   83       115 x   85 •    47,6
117 x   88       115 x   90 • •   41,5
117 x   93       115 x   95 •    35,3
117 x   98       115 x 100 • •   28,6
122 x   38       120 x   40  •   94,0
122 x   48       120 x   50 • •   87,9
122 x   58       120 x   60 • •   80,5
122 x   68       120 x   70 • •   71,7
122 x   78       120 x   80 • •   61,5
122 x   88       120 x   90 • •   49,9
122 x   98       120 x 100 • •   36,9
122 x 108       120 x 110 •    22,5
127 x   43       125 x   45 •    99,8
127 x   73       125 x   75 •    75,8
127 x   83       125 x   85 •    64,7
127 x   93       125 x   95 •    52,3
127 x   98       125 x 100 • •   45,6
127 x 108       125 x 110 •    31,2
132 x   58       130 x   60 • •   99,0
132 x   68       130 x   70 • •   89,5
132 x   78       130 x   80 • •   79,3
132 x   88       130 x   90 • •   67,7
132 x   98       130 x 100 • •   54,7
132 x 108       130 x 110 • •   40,3
137 x 118       135 x 120 •    34,0
142 x   58       140 x   60 • • 118,0
142 x   68       140 x   70 •  108,7
142 x   78       140 x   80 • •   98,5
142 x   88       140 x   90 • •   86,9
142 x   98       140 x 100 • •   74,0
142 x 108       140 x 110 • •   59,4
142 x 118       140 x 120 • •   43,6
142 x 123       140 x 125 •    37,0
152 x   48       150 x   50  • 146,0
152 x   58       150 x   60 •  138,0
152 x   68       150 x   70 • • 129,2
152 x   78       150 x   80 •  119,0
152 x   88       150 x   90 • • 107,5
152 x   98       150 x 100 • •   94,5
152 x 108       150 x 110 • •   80,0
152 x 118       150 x 120 • •   64,2
152 x 128       150 x 130 • •   47,1
152 x 133       150 x 135 •    37,8
157 x 123       155 x 125 •    67,0
157 x 138       155 x 140 •    39,4

162 x   78       160 x   80 •  141,0
162 x   88       160 x   90 • • 130,0
162 x   98       160 x 100 • • 116,2
162 x 108       160 x 110 • • 101,9
162 x 118       160 x 120 • •   86,1
162 x 128       160 x 130 • •   68,7
162 x 138       160 x 140 • •   50,7
172 x   68       170 x   70 • • 174,5
172 x   88       170 x   90 • • 152,6
172 x   98       170 x 100 • • 140,0
172 x 108       170 x 110 •  125,5
172 x 118       170 x 120 • • 109,5
172 x 128       170 x 130 • •   92,3
172 x 138       170 x 140 • •   74,0
172 x 148       170 x 150 • •   53,9
182 x   78       180 x   80 •  189,0
182 x   88       180 x   90  • 177,4
182 x   98       180 x 100 •  167,0
182 x 118       180 x 120 • • 134,1
182 x 128       180 x 130 • • 117,0
182 x 138       180 x 140 •    99,0
182 x 148       180 x 150 • •   79,0
182 x 158       180 x 160 •    57,5
192 x   78       190 x   80  • 217,1
192 x   98       190 x 100 •  191,0
192 x 108       190 x 110 • • 176,4
192 x 118       190 x 120 • • 161,0
192 x 128       190 x 130 •  143,2
192 x 148       190 x 150 • • 105,0
192 x 158       190 x 160 • •   84,0
192 x 168       190 x 170 • •   64,0
202 x   88       200 x   90 • • 231,0
202 x   98       200 x 100 • • 217,9
202 x 118       200 x 120 • • 187,8
202 x 128       200 x 130 •  171,0
202 x 138       200 x 140 • • 153,0
202 x 148       200 x 150 • • 133,0
202 x 158       200 x 160 • • 111,0
202 x 168       200 x 170 • •   88,0
202 x 178       200 x 180 • •   64,0
212 x 108       210 x 110 •  237,0
212 x 128       210 x 130 • • 204,0
212 x 148       210 x 150 • • 166,0
212 x 158       210 x 160 • • 145,0
212 x 168       210 x 170 • • 122,0
212 x 178       210 x 180 • •   98,0
222 x   98       220 x 100 • • 282,0
222 x 118       220 x 120 •  252,0
222 x 138       220 x 140 • • 216,0
222 x 148       220 x 150 • • 197,0
222 x 158       220 x 160 • • 175,0
222 x 168       220 x 170 • • 153,0
222 x 178       220 x 180 • • 129,0
222 x 188         220 x 190 •  103,0
227 x 198       225 x 200 •    92,0
232 x 118       230 x 120 • • 281,4
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Brons

BUS

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

PLATSTAF

s.m. (mm) CuSn7ZnPb CuSn12 ca. kg/ml.m. (mm)

232 x 138          230 x 140  • 248,0
232 x 148          230 x 150 • • 228,0
232 x 158          230 x 160 •  207,0
232 x 168          230 x 170 • • 185,0
232 x 178          230 x 180 •  161,0
232 x 188          230 x 190  • 135,0
242 x 138          240 x 140 •  282,0
242 x 158          240 x 160  • 241,0
242 x 168          240 x 170 •  218,0
242 x 178          240 x 180 • • 194,0
242 x 188          240 x 190 • • 168,0
242 x 198          240 x 200 • • 142,0
252 x   98          250 x 100 •  382,0
252 x 148          250 x 150 • • 296,0
252 x 158          250 x 160 •  275,0
252 x 178          250 x 180 • • 228,0
252 x 198          250 x 200 • • 176,0
252 x 208          250 x 210 •  148,0
262 x 158          260 x 160 • • 311,0
262 x 168          260 x 170 •  300,0
262 x 188          260 x 190 •  239,0
262 x 198          260 x 200 • • 212,0
262 x 208          260 x 210 •  184,0
262 x 218          260 x 220 •  154,0
272 x 168          270 x 170 • • 326,0
272 x 198          270 x 200 •  250,0
272 x 208          270 x 210 •  221,0
272 x 218          270 x 220 • • 192,0
272 x 238          270 x 240 •  124,0
282 x 138          280 x 140 •  426,7
282 x 178          280 x 180 •  341,0
282 x 198          280 x 200 • • 289,0

  22 x   12       20 x   10 •      2,6 
  27 x   17       25 x   15 •      4,6 
  32 x   12       30 x   10 • •     3,9 
  32 x   17       30 x   15 • •     5,5 
  32 x   22       30 x   20 • •     7,0 
  42 x   12       40 x   10 • •     4,5 
  42 x   17       40 x   15 • •     7,1 
  42 x   22       40 x   20 • •     9,1 
  42 x   32       40 x   30 • •   12,6 
  52 x   12       50 x   10 • •     6,3 
  52 x   17       50 x   15 • •     8,4 
  52 x   22       50 x   20 • •   10,8 
  52 x   37       50 x   35 • •   18,5 
  62 x   12       60 x   10 • •     6,7
  62 x   17       60 x   15 • •   10,4 
  62 x   22       60 x   20 • •   13,3 
  62 x   27       60 x   25 • •   15,7 
  62 x   32       60 x   30 • •   19,1 
  62 x   42       60 x   40 • •   24,1 
  72 x   12       70 x   10 • •     8,7 
  72 x   22       70 x   20 • •   14,3 
  82 x   12       80 x   10 • •     9,9 
  82 x   17       80 x   15 • •   13,7 
  82 x   22       80 x   20 • •   17,5 
  82 x   37       80 x   35 •    28,0 
  82 x   42       80 x   40 • •   32,7 
  82 x   52       80 x   50 • •   40,3
  82 x   62         80 x   60 • •   45,2 
102 x   12       100 x   10 • •   11,9 
102 x   17     100 x   15 • •   16,5 
102 x   22     100 x   20 • •   21,1 
102 x   27     100 x   25 • •   24,5 
102 x   32     100 x   30 • •   29,4 
102 x   42     100 x   40 • •   38,1 
102 x   47     100 x   45  •   44,0 
102 x   52     100 x   50 • •   48,6 
102 x   62     100 x   60 • •   56,3 
102 x   72     100 x   70 •    66,9
122 x   22       120 x   20 • •   25,9
142 x   12     142 x   10 • •   15,2
152 x   12     150 x   10 • •   18,2 
152 x   17     150 x   15 • •   25,3 
152 x   22     150 x   20 • •   32,3 
152 x   27     150 x   25 • •   38,1 
152 x   32     150 x   30 • •   44,9 
152 x   42     150 x   40 • •   60,3 
152 x   52     150 x   50 • •   74,3 
312 x   12     310 x   10 • •   37,0 
312 x   17     310 x   15 • •   51,0 
312 x   22     310 x   20 • •   65,0 
312 x   27     310 x   25 • •   79,0 
312 x   32     310 x   30 • •   93,0 
312 x   37     310 x   35 • • 105,9 
312 x   42     310 x   40 • • 121,0
312 x   47     310 x   45 • • 137,7
312 x   52     310 x   50 • • 148,0 
312 x   62     310 x   60 • • 180,8
312 x   72       310 x   70 • • 199,9
312 x   82       310 x   80 • •                 227,7
312 x 102       310 x 100 • • 283,2 
460 x   22     455 x   19 •    94,0 
510 x   28     505 x   25 •  134,0 

282 x 208          280 x 210 •  260,0
282 x 218          280 x 220 •  231,0
282 x 228          280 x 230 • • 199,0
285 x 245          283 x 247 •  149,0
287 x 147          285 x 150  • 424,7
292 x 208          290 x 210 •  301,0
292 x 218          290 x 220 •  271,0
292 x 238          290 x 240 •  207,5
303 x 265          300 x 268 •  150,8
304 x 146          300 x 150 • • 503,0
304 x 196          300 x 200 • • 385,0
304 x 246          300 x 250 • • 231,0
309 x 224          304 x 228 •  228,6
312 x 198          310 x 200 •  406,4
322 x 218          320 x 220 •  408,0
332 x 273          330 x 275 •  250,0
354 x 196          350 x 200 • • 615,0
354 x 246          350 x 250 • • 461,0
354 x 296          350 x 300 • • 273,0
363 x 307          360 x 310 • • 264,9
404 x 246          400 x 250 •  727,0
404 x 296          400 x 300 • • 538,0
404 x 346          400 x 350 •  315,0
434 x 296          430 x 300 • • 730,0
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Kenmerken
Aluminiumbrons wordt gekenmerkt door hoge mechanische waarden. Wanneer de mechanische waarden van 'gewone bronzen' zoals RG7 
en CuSn12 niet meer toereikend zijn, komen de aluminiumbronzen binnen bereik. De combinatie van koper met aluminium zorgt voor zeer 
hoge mechanische waarden. Door het ontbreken van lood en zink moeten lagers van aluminiumbrons altijd gesmeerd worden. Bij 
onvoldoende smering gaat veelal de as kapot in plaats van het lager. Continu gegoten materiaal heeft een giethuid. Geëxtrudeerd materiaal 
wordt tot een diameter van ca. 60 mm getrokken en kan daardoor met een h9 of een  h11 tolerantie geleverd worden.   
   
   DIN  EN    
Benaming   CuAl10Ni  CuAl10Fe5Ni5-C    
Roepnaam   NiAlBz-F60     
Norm   DIN 1714  EN 1982    
Werkstofnr  2.0975  CC333G    
      
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   76,0 min.  76,0 - 83,0     DIN EN
Al   8,5 - 11,0  8,5 - 10,5    Rm ≥ 700 ≥ 650
Ni   4,0 - 6,5  4,0 - 6,0    Rp 0,2 ≥ 300 ≥ 280
Fe   3,5 - 5,5  4,0 - 5,5    A5 ≥ 13 ≥ 13
Mn   3,0 max.  3,0 max.    HB ≥ 160 ≥ 150
      
kg/dm   ca. 7,6     
Uitvoering   GC, GK, GZ GC, GK, GZ    
      
   DIN  EN    
Benaming   CuAl11Ni  CuAl11Fe6Ni6-C    
Roepnaam   NiAlBz-F68     
Norm   DIN 1714  EN 1982    
Werkstofnr  2.0980  CC334G    
      
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   73,0 min.  72,0 - 78,0     DIN EN
Al   9,0 - 12,3  10,0 - 12,0    Rm ≥ 750 ≥ 750
Ni   5,0 - 7,5  4,0 - 7,5    Rp 0,2 ≥ 400 ≥ 380
Fe   4,0 - 7,0  4,0 - 7,0    A5 ≥ 5 ≥ 5
Mn   2,5 max.  2,5 max.    HB ≥ 185 ≥ 185
      
kg/dm   ca. 7,6     
Uitvoering   GC  GZ        
Kenmerken  Vergelijkbaar met CuAl10Ni, echter dit materiaal heeft hogere waarden voor kavitatie en slijtvastheid. 
   O.a. toegepast bij zwaar belaste lagers en machineonderdelen.     
         

 

   DIN  EN       
Benaming   CuAl10Fe  CuAl10Fe2-C     
Roepnaam   FeAlBz-F50       
Norm   DIN 1714  EN 1982      
Werkstofnr  2.0940  CC331G        
     
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen  
Cu   83,0 min  83,0 - 89,5     DIN EN  
Al   8,0 - 11,0  8,5 - 10,5    Rm ≥ 550 ≥ 550  
Ni   3,0 max.  1,5 max.    Rp 0,2 ≥ 200 ≥ 200  
Fe   2,0 - 4,0  1,5 - 3,5    A5 ≥ 15 ≥ 15  
Mn   1,0 max.  1,0 max.    HB ≥ 115 ≥ 130  
       
kg/dm   ca. 7,5          
Uitvoering   GZ  GC, GZ      
Kenmerken  Aluminiumbrons met hogere trekvastheid, goede slijtvastheid en fijne microstructuur. Door het lage nikkel  
   gehalte is deze legering niet corrosie-bestendig. Toepassing o.a. voor mechanisch belaste delen. 
   Zie ook Concast 954.       
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   DIN  EN      
Benaming   CuAl10Ni5Fe4 CuAl10Ni5Fe4       
Norm   DIN 17665, 17672 EN 12163, 12167, 12420, 1653     
Werkstofnr  2.0966  CW307G      
        
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen 1)  
Cu   rest  rest     DIN EN  
Al   8,5 - 11,0  8,5 - 11,0    Rm ≥ 640 ≥ 680  
Ni   4,0 - 6,0   4,0 - 6,0    Rp 0,2 ≥ 270 ≥ 480  
Fe   2,0 - 5,0  3,0 - 5,0    A5 ≥ 15 ≥ 10  
Mn   1,5 max.  1,0 max.    HB ≥ 180   

kg/dm   ca. 7,5       
Uitvoering   Getrokken of geperst afhankelijk van afmeting      
Kenmerken  Constructie- en glijlager materiaal met goede bestendigheid tegen corrosie, kavitatie en mechanische  
   slijtage, ook bij hogere temperaturen. O.a. toegepast bij stuurdelen voor de hydrauliek, als tandwiel en in de  
   scheepsbouw.       
    
   DIN  EN      
Benaming   CuAl10Fe3Mn2 CuAl10Fe3Mn2      
Norm   DIN 17665, 17672 EN 12163, 12167, 12420      
Werkstofnr  2.0936  CW306G      
        
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen 1)  
Cu   rest  rest     DIN EN  
Al   8,5 - 11,0  9,0 - 11,0    Rm ≥ 590 ≥ 590  
Fe   2,0 - 4,0   2,0 - 4,0    Rp 0,2 ≥ 250 ≥ 330  
Mn   1,5 - 3,5  1,5 - 3,5    A5 ≥ 12 ≥ 12  
Ni   1,0 max.  1,0 max    HB ≥ 150  
       
kg/dm   ca. 7,6      
Uitvoering   Getrokken of geperst afhankelijk van afmetingen      
Kenmerken  Constructiemateriaal. O.a. toegepast in de chemische apparatenbouw en bij vuurbestendige onderdelen. 

   DIN  EN     
Benaming   CuAl11Ni6Fe5 CuAl11Fe6Ni6     
Norm   DIN 17665, 17672 EN 12163, 12167, 12420     
Werkstofnr  2.0978  CW308G     
       
Chemische samenstelling       Mechanische eigenschappen 1)  
Cu   rest  rest     DIN EN 
Al   10,5 - 12,5  10,5 - 12,5    Rm ≥ 730 ≥ 750 
Ni   5,0 - 7,5  5,0 - 7,0    Rp 0,2 ≥ 440 ≥ 450 
Fe   4,8 - 7,3  5,0 - 7,0    A5 ≥ 5 ≥ 10  
Mn   1,5 max.  1,5 max.    HB ≥ 210   

kg/dm   ca. 7,4       
Uitvoering   Getrokken of geperst afhankelijk van afmeting.      
Kenmerken  Vergelijkbaar met CuAl10Ni5Fe4 echter met hogere mechanische waarden. Toepassing o.a. bij zwaar belaste  
   lager- en machineonderdelen.       
        
        

Opmerkingen       
1) Mechanische waarden zijn o.a. afhankelijk van de afmetingen en specificatie van het werkstofnr. 
    De weergegeven waarden zijn voor de meest gangbare werkstofnrs.       
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Aluminiumbrons volgens EN 1982:      
  
Deze norm is van toepassing voor aluminiumbronzen, welke continu- of centrifugaal gegoten 
geproduceerd zijn. De in het programma aangegeven 'bewerkingstoeslagen' gelden voor producten 
met een maximum lengte van ca 250 mm. Bij grotere lengten kan extra overmaat benodigd zijn. De 
tolerantie op de levermaat is veelal -0/+2 mm, bij wanddikten van 12 mm of meer. Afwijkingen 
hiervan zijn ten alle tijden mogelijk.       
 
        
Aluminiumbrons volgens EN 12163, 12167, 12420:     
   
Deze norm is van toepassing op alle aluminiumbronzen welke vervaardigd zijn middels extrusie of 
extrusie en natrekken. De verschijningsvorm hiervan is voornamelijk staf, zeskantstaf, vierkant en 
rechthoekig. Materiaal dat volgens deze norm geproduceerd is heeft geen bewerkingstoeslag. 
Buismateriaal wordt uitsluitend geproduceerd volgens EN 1982 (zie boven).
        
Productievormen brons       

GC  Continu gegoten      
GZ  Centrifugaal gegoten      
G / GS  Zandgegoten      
GK / GM  Coquille gegoten      

Onderscheid tussen aluminiumbrons volgens EN 1982 en EN 12163, 12167, 12420

Wij kunnen vrijwel elke gewenste maat voor u zagen. Onze Kasto U5 blokbandzaag is ideaal om alle
maten strippen of blokken in zowel horizontale als verticale richting voor u af te zagen.
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CuAl10Ni            17 - 304 mm  32 x 18 mm - 222 x 178 mm     32 - 152 mm    32 x 22 mm - 384 x 105 mm  

CuAl11Ni            op aanvraag         op aanvraag    

CuAl10Fe           

(=Concast 954)    14 - 385 mm  33 x 17 mm - 232 x 174 mm     14 - 154 mm      26 x 8 mm - 384 x 105 mm  

CuAl10Ni5Fe4       8 - 363 mm  -               20 -160 mm      20 x 10 mm - 160 x 25 mm  2 - 130 mm          10 - 70 mm

Leverprogramma aluminiumbrons 

staf bus vierkant plat zeskantplaat

Tolerantie op de levermaten 

Standaardlengten: ca. 3000 mm, 2000 mm, 1000 mm en 500 mm.      

Onze gieterijen kunnen centrifugaal gegoten (kraag)bussen fabriceren op iedere gewenste maat, tot een diameter van maximaal Ø 2000 mm 

en lengten van 3000 mm in alle gangbare samenstellingen.      

Op aanvraag:      

- geheel bewerkte onderdelen volgens tekening      

- modelgietwerk     

     

De vermelde gewichten zijn theoretisch.     

   

        Buiten   Binnen

CuAl10Ni     staven    + 0 / +2 mm 

CuAl10Ni     bussen < 150 mm   + 0 / +2 mm  - 0 / - 2 mm

CuAl10Ni5Fe4   staven Ø 12 t/m Ø 20 mm  h11 

    staven Ø 21 t/m Ø 30 mm  + 0,5 mm 

    staven Ø 31 t/m Ø 80 mm  + 1 mm 

    staven Ø 81 t/m Ø 100 mm  + 1,5 mm 

    staven Ø 101 t/m Ø 162 mm  + 2,5 mm 

     

De bewerkingstoeslag op de schone maat is toereikend voor lengten tot 250 mm.  

Voor lengten > 250 mm, met name bij diameters > 150 mm,  is een ruimere bewerkingstoeslag noodzakelijk.  
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      16          15      1,6
      20          19      3,1
      26          25      4,7
      31          30      6,5
      36          35      8,6
      42          40    11,0
      47          45    13,8
      52          50    17,0
      57          55    20,3
      62          60    24,0
      67          65    28,0
      72          70    32,3
      77          75    37,0
      82          80    42,0
      87          85    47,0
      92          90    52,5
      97          95    58,5
    102        100    64,5
    112        110    77,5
    122        120    92,0
    132        130  108,0
    142        140  125,0
    152        150  143,0
    162        160  163,0
    172        170  183,0
    182        180  205,0
    192        190  228,0
    203        200  253,0
    213        210  281,0
    223        220  307,0
    233        230  335,0
    243        240  365,0
    253        250  395,0
    283                280  491,0
    303        300  566,0
    323        320  645,4

 RONDSTAF CuAI10Ni 

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)

BUS CuAI10Ni 

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)

  32 x 18      30 x 20    5,0
  42 x 18      40 x 20    8,8
  42 x 23      40 x 25    8,0
  42 x 28      40 x 30    6,4
  47 x 23      45 x 25  10,7
  47 x 28      45 x 30    9,1
  52 x 18      50 x 20  15,0
  52 x 28      50 x 30  12,3
  52 x 38      50 x 40    8,3
  57 x 28      55 x 30  15,6
  57 x 33      55 x 35  13,8
  57 x 38      55 x 40  11,6
  57 x 43      55 x 45    8,6
  62 x 18      60 x 20  22,1
  62 x 28      60 x 30  19,3
  62 x 38      60 x 40  15,3
  62 x 48      60 x 50  10,1
  67 x 28      65 x 30  23,3
  67 x 33      65 x 35  20,8
  67 x 38      65 x 40  19,3
  67 x 48      65 x 50  14,1
  72 x 28      70 x 30  27,6
  72 x 38      70 x 40  23,6
  72 x 43      70 x 45  21,1
  72 x 48      70 x 50  18,4
  72 x 53      70 x 55  15,3
  72 x 58      70 x 60  12,0
  77 x 28      75 x 30  32,0
  77 x 33      75 x 35  30,3
  77 x 43      75 x 45  26,7
  77 x 58      75 x 60  16,5
  82 x 28      80 x 30  37,1
  82 x 38      80 x 40  33,1
  82 x 48      80 x 50  27,9
  82 x 58      80 x 60  21,4
  82 x 68      80 x 70  13,8
  87 x 33      85 x 35  39,7
  87 x 48      85 x 50  33,1
  87 x 53      85 x 55  30,1
  87 x 58      85 x 60  26,6
  87 x 63      85 x 65  22,2
  87 x 68      85 x 70  19,0
  92 x 38      90 x 40  43,8
  92 x 48      90 x 50  38,6
  92 x 58      90 x 60  32,2
  92 x 68      90 x 70  24,5
  92 x 78      90 x 80  15,6
  97 x 33      95 x 35  51,0
  97 x 38      95 x 40  48,8
  97 x 43      95 x 45  46,3
  97 x 58      95 x 60  37,3
102 x 38    100 x 40  55,8
102 x 48    100 x 50  50,5
102 x 58    100 x 60  44,1
102 x 68    100 x 70  36,5
102 x 78    100 x 80  27,6
112 x 48    110 x 50  63,7

BUS CuAI10Ni 

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)

112 x   58      110 x   60   57,3
112 x   68      110 x   70   49,6
112 x   78      110 x   80   40,7
112 x   88      110 x   90   30,6
122 x   48      120 x   50   78,1
122 x   58      120 x   60   71,7
122 x   68      120 x   70   64,0
122 x   73      120 x   75   58,5
122 x   78      120 x   80   56,3
122 x   88      120 x   90   45,0
122 x   98      120 x 100   33,7
132 x   58        130 x   60   86,1
132 x   68      130 x   70   79,6
132 x   78      130 x   80   72,5
132 x   88      130 x   90   60,7
132 x   98      130 x 100   50,0
132 x 108      130 x 110   39,0
142 x   68      140 x   70   96,5
142 x   78      140 x   80   87,6
142 x   88      140 x   90   77,5
142 x   98      140 x 100   67,7
142 x 108      140 x 110   57,0
142 x 118      140 x 120   38,2
152 x   78      150 x   80 105,7
152 x   88      150 x   90   95,6
152 x   98      150 x 100   84,2
152 x 108      150 x 110   71,7
152 x 118      150 x 120   58,0
152 x 128        150 x 130   43,6
162 x   78      160 x   80 124,5
162 x   88      160 x   90 114,4
162 x   98      160 x 100 103,5
162 x 108      160 x 110   92,6
162 x 118      160 x 120   77,2
162 x 128      160 x 130   62,2
163 x 137        160 x 140   53,0
172 x   78      170 x   80 144,9
172 x 108      170 x 110 111,1
172 x 118      170 x 120   96,0
182 x   98      180 x 100 145,8
182 x 108      180 x 110 136,8
182 x 118      180 x 120 118,0
182 x 128      180 x 130 104,5
182 x 138      180 x 140   90,6
192 x 138      190 x 140 110,0
192 x 148      190 x 150   93,5
202 x 138      200 x 140 135,0
202 x 148      200 x 150 116,0
213 x 157      210 x 160 129,2

  42 x   42        40 x   40   14,9
  52 x   52        50 x   50                   22,6
  62 x   62        60 x   60   30,0
  82 x   82        80 x   80   52,5
102 x 102      100 x 100   81,2
122 x 122      120 x 120 116,1
152 x 152      150 x 150 180,2
202 x 202        200 x 200                 324,6

VIERKANT CuAI10Ni 

Afwijkende maten kunnen wij zeer goed 
leveren in centrifugaal gegoten bussen 
en ringen. 



25

Aluminiumbrons 

CuAI10Ni5Fe4
EN12163

ca. kg/mafmeting (mm)

RONDSTAF

8
10
12
13
14
15
16
18
20
21
23
26
28
30
32
36
38
41
46
51
57
61
64
66
71
77
83
86
91
96

103
112
116
123
133
143
153
163
203
233
253
273
283
303
323
343
363

0,4
0,6
0,9
1,0
1,2

1,3
1,5
1,9
2,4
2,9
3,1
4,1
5,0
5,4

6,1
7,7
8,7
9,9

12,5
15,7
19,4
22,2
24,8
27,0

31,0
38,2
43,0
45,0
50,0
55,0
62,1
71,0
79,0
88,0

105,0
122,0
137,8
165,4
246,0
326,9
386,0
438,8
494,0
566,0
635,0
702,3
786,5

CuAI10Ni5Fe4

ca. kg/mafmeting (mm)

ZESKANT

14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55

1,3
1,9
2,3
3,2
3,8
5,0
5,9
6,7
8,5

11,1
13,9
16,5
19,9

VOOR MEER ALUMINIUMBRONS ZIE CONCAST

PLATSTAF CuAI10Ni 

312 x   12      310 x   10   29,5
312 x   17      310 x   15   42,0
312 x   22      310 x   20   54,0
312 x   27      310 x   25   66,0
312 x   32      310 x   30     78,0
312 x   42      310 x   40 108,1
312 x   52      310 x   50 126,6
612 x   62      310 x   60 150,9
312 x   72      310 x   70 175,2
312 x   82      310 x   80 202,6
312 x   92      310 x   90 223,9
312 x 102      310 x 100 251,5
384 x   19      380 x   16   55,5
384 x   24        380 x   21   72,0
384 x   29      380 x   26   87,0
384 x   34        380 x   31 102,0
384 x   39      380 x   36 117,0
384 x   44      380 x   41 131,8
384 x   54        380 x   51 161,8
384 x   64        380 x   61 191,7
384 x   74      380 x   71 221,6
384 x   84      380 x   80 251,6
384 x   94      380 x   90 281,6
384 x 104        380 x 100 317,6

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)
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Concast 954  

Concast 959  

Concast 380  

 

Chemische samenstelling Cu Fe Ni Al Mn Co 

Mechanische eigenschappen 954 959 380 

Norm    ASTM B505 - C95400  ASTM B505 - C95900            -   

Treksterkte    586 N/mm  (min.)  703 N/mm   (Typisch)   

0,2% Rekgrens   221 N/mm  (min.)  407 N/mm   (Typical)    

Rek    12% (min.)  1% (Typisch)     

Hardheid Brinell (3000 Kg)  190 (nominaal)  241 (minimum)          375  (typisch) / 340 (minimum) 

Soortelijk gewicht   7,45  Kg/dm  7,20 Kg/dm        6,93 Kg/dm 

Thermische expansie coëfficiënt  16,2 10   / ˚C  16,2 10   / ˚C        16,2 10    /˚C 

Magnetische permeabiliteit      

(F.S. = 16 KA/m)   1,27     

Thermische geleiding   63  W/m.K   42 W/m.K         33 W/m.K 

Elektrische geleiding   14 % IACS    6m/   .mm                4m/   .mm  / 8% IACS

Warmte geleiding   0,42 J/g.K    0,42 J/g.K         0,42 J/g.K 

Elasticiteit modulus   107 GPa            110 GPa 

Warmte behandelingen (veredelen)      
Spannings-arm gloeien (Stress Relieving)  316 ∞C  (wanddikte / 25 mm) x 60 min    
Structuur verfijnen (Solution Anneal)  870 / 910 ∞C voor 1 hr / afkoelen in water    
Harden (Tempering)    620 / 660 ∞C voor 1 hr / afkoelen in lucht    

Machinability Rating:    60 (C36000, Free Cutting Brass = 100)     

Joining Technique    Suitability     
Soldering     Good     
Brazing     Good     
Oxyacetylene Welding    Not Recommended     
Carbon Shielded Arc Welding   Fair     
Gas Shielded Arc Welding   Very good     
Coated Metal Arc Welding    Good     

       

   slechts ter indicatie 

Fysische eigenschappen 

83,0 min. 

rest 

rest 

3,0 - 5,0 

3,0 - 5,0 

4,5 - 6,5 

0 - 1,5 

0 - 0,5 

- 

10 - 11,5 

12 - 13,5 

14,0 - 16,0 

0 - 0,5 

0 - 1,5 

0 - 3,25 

- 

- 

0 - 2.5 

® 

Elcas heeft de alleenvertegenwoordiging voor Europa van alle producten van Concast Metal Products Co. USA, de grootste producent van 
continu gegoten brons in de USA .     
Door de samenwerking met onze Duitse partner Albromet Handelsgesellschaft mbH, zijn wij in staat een uitgebreid programma harde 
aluminiumbronzen uit de voorraad in Duitsland te leveren. Een aparte brochure met technische gegevens is beschikbaar.  
  

2

2

2

2

3 3 3

-6-6-6

2 2
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Concast 954 is uitermate geschikt voor fabricage van hoogbelaste glijlagers, wormwielen, 
tandraden en onderdelen voor (afsluit)kleppen.      

Concast 959 is uitermate geschikt voor de fabricage van leidbaan-profielen, geleide bussen, 
buiggereedschappen (mandril) en vormrollen (productie van roestvaststalen onderdelen).  
    
       
Concast 380 kent een extreme hardheid en samendrukbaarheid, is zeer slijtvast en kent een goede 
wrijvingscoefficient. Daarmee is deze legering bij uitstek geschik voor de fabricage van buigge-
reedschappen. Vanwege de zeer lage rek zijn dunne secties gemaakt uit  Concast 380 wel gevoelig 
voor breuk bij vallen.      

380 

959 

954 

staf vierkant plat bus 

Leverprogramma CONCAST Aluminiumbrons    

    

 

CONCAST 954 14 - 385 mm 33 x 17 - 232 x 174 mm 14 - 154 mm       26 x 8 - 384 x 105 mm

CONCAST 959 27 - 385 mm       op aanvraag                  op aanvraag      39 x 17 - 384 x 105 mm

CONCAST 380 27 - 130 mm       op aanvraag                  op aanvraag               op aanvraag

    

Standaardlengten: ca. 3650 mm, 2440 mm en 1220 mm.    
De vermelde gewichten zijn theoretisch.    
Op de vermelde levermaten is een tolerantie van toepassing.     
    
Rondstaf en bussen  bewerkingstoeslag  Tolerantie     bewerkingstoeslag  Tolerantie
   op schone maat  levermaat     op schone maat  levermaat
    
   O.D.   O.D.     I.D.   I.D.
      0 - 76 mm  1,3 mm   + 0 / + 0,6 mm    - 1,3 mm   - 0 / - 1,1 mm
  76  - 114 mm   2,0 mm   + 0 / + 0,8 mm    - 2,3 mm   - 0 / - 1,4 mm
 114 - 140 mm   2,7 mm   + 0 / + 1,0 mm    - 2,5 mm   - 0 / - 1,7 mm
140 - 229 mm   4,1 mm   + 0 / + 1,3 mm    - 3,4 mm   - 0 / - 1,9 mm
    
Platstaf   bewerkingstoeslag  Tolerantie     bewerkingstoeslag  Tolerantie
   op schone maat  levermaat     op schone maat  levermaat
    
   dikte   dikte      breedte   breedte
    0 - 140 mm   1,7 mm   + 0 / + 1,0 mm    1,1 mm   + 0 / + 1,0 mm
140 - 304 mm   2,2 mm   + 0 / + 1,0 mm    1,6 mm   + 0 / + 1,3 mm
      > 304 mm  4,1 mm   + 0 / + 2,5 mm    3,2 mm   + 0 / + 2,5 mm
    

® 

Toepassingen Concast 959 

Toepassingen Concast 380 
 

Toepassingen Concast 954 
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CONCAST RONDSTAF

s.m. (mm) ca. kg/m 954 959l.m. (mm)

14,1
20,4
26,8
33,1
39,5
42,6
45,8
52,2
58,5
64,9
71,2
77,6
84,6
90,9
97,3

103,6
110,6
117,0
123,3
129,7
142,4
156,5
169,2
181,9
207,3
232,7

12,7
19,1
25,4
31,8
38,1
41,3
44,5
50,8
57,2
63,5
69,9
76,2
82,6
88,9
95,3

101,6
108,0
114,3
120,7
127,0
139,7
152,4
165,1
177,8
203,2
228,6

1,2
2,6
4,3
6,7
9,4

11,0
12,7
16,4
20,6
25,2
30,4
36,0
42,8
49,5
57,1
64,4
72,2
80,7
88,4

100,3
120,3
146,2
171,0
193,9
252,9
318,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

CONCAST VIERKANT

s.m. (mm) ca. kg/m 954l.m. (mm)

  14,4 x   14,4   12,7 x   12,7     1,7 
  20,8 x   20,8   19,1 x   19,1     3,3 
  27,1 x   27,1   25,4 x   25,4     5,7 
  33,5 x   33,5   31,8 x   31,8     8,7 
  39,8 x   39,8   38,1 x   38,1   12,3 
  52,5 x   52,5   50,8 x   50,8   21,1 
  65,2 x   65,2   63,5 x   63,5   32,1 
  77,9 x   77,9   76,2 x   76,2   46,3 
105,7 x 105,7 101,6 x 101,6   80,8 
154,6 x 154,6 152,4 x 152,4 179,0 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Concast    a luminiumbrons 

 

® 

CONCAST 954 BUS

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)

33,1 x 17,8  31,8 x 19,1    5,0    
33,1 x 20,9  38,1 x 22,2    4,3    
36,3 x 24,1  34,9 x 25,4    4,8    
39,5 x 17,8  38,1 x 19,1    7,8    
39,5 x 24,1  38,1 x 25,4    6,2    
45,8 x 17,8  44,5 x 19,1  11,2    
45,8 x 24,1  44,5 x 25,4    9,6    
45,8 x 30,5  44,5 x 31,8    7,4    
49,0 x 36,8  47,6 x 38,1    6,8    
52,2 x 17,8  50,8 x 19,1  14,9    
52,2 x 24,1  50,8 x 25,4  13,3    
52,2 x 30,5  50,8 x 31,8  11,3    
52,2 x 36,8  50,8 x 38,1    8,7    
55,3 x 43,2  54,0 x 44,5    7,9  
58,5 x 24,1  57,2 x 25,4  17,5  
58,5 x 30,5  57,2 x 31,8  15,5  
58,5 x 36,8  57,2 x 38,1  13,0  
58,5 x 43,2  57,2 x 44,5    9,9  
61,7 x 49,5  60,3 x 50,8    8,8  
64,9 x 24,1  63,5 x 25,4  22,3  
64,9 x 30,5  63,5 x 31,8  20,2  
64,9 x 36,8  63,5 x 38,1  17,7  
64,9 x 43,2  63,5 x 44,5  14,6  
64,9 x 49,5  63,5 x 50,8  11,3  
68,0 x 55,9  66,7 x 57,2    9,8  
71,2 x 24,1  69,9 x 25,4  26,8  
71,2 x 30,5  69,9 x 31,8  24,8  
71,2 x 36,8  69,9 x 38,1  22,9  
71,2 x 43,2  69,9 x 44,5  20,0  
71,2 x 49,5  69,9 x 50,8  16,4  
71,2 x 55,9  69,9 x 57,2  12,3  
77,6 x 24,1  76,2 x 25,4  33,0  
77,6 x 30,5  76,2 x 31,8  31,4  
77,6 x 36,8  76,2 x 38,1  28,7  
77,6 x 43,2  76,2 x 44,5  25,7  
77,6 x 49,5  76,2 x 50,8  22,1  
77,6 x 55,9  76,2 x 57,2  18,2  
77,6 x 62,2  76,2 x 63,5  13,6  
84,6 x 42,2  82,6 x 44,5  33,6  
84,6 x 48,5  82,6 x 50,8  29,9  
84,6 x 54,9  82,6 x 57,2  26,0  
84,6 x 61,2  82,6 x 63,5  21,6  
84,6 x 67,6  82,6 x 69,9  16,7  
90,9 x 23,1  88,9 x 25,4  45,9  
90,9 x 35,8  88,9 x 38,1  42,7  
90,9 x 42,2  88,9 x 44,5  39,9  
90,9 x 48,5  88,9 x 50,8  36,5  
90,9 x 54,9  88,9 x 57,2  32,9  
90,9 x 61,2  88,9 x 63,5  28,4  
90,9 x 67,6  88,9 x 69,9  23,3  
90,9 x 73,9  88,9 x 76,2  18,1  
97,3 x 35,8  95,3 x 38,1  48,2  
97,3 x 42,2  95,3 x 44,5  45,5  
97,3 x 48,5  95,3 x 50,8  42,2  
97,3 x 54,9  95,3 x 57,2  39,9  
97,3 x 61,2  95,3 x 63,5  36,0  
97,3 x 67,6  95,3 x 69,9  33,1  
97,3 x 73,9  95,3 x 76,2  25,4  

 
  97,3 x   80,3   95,3 x   82,6   19,2  
103,6 x   23,1 101,6 x   25,4   61,6  
103,6 x   35,8 101,6 x   38,1   55,8  
103,6 x   42,2 101,6 x   44,5   53,0  
103,6 x   48,5 101,6 x   50,8   51,2  
103,6 x   54,9 101,6 x   57,2   47,1  
103,6 x   61,2 101,6 x   63,5   42,5  
103,6 x   67,6 101,6 x   69,9   39,1  
103,6 x   73,9 101,6 x   76,2   33,0  
103,6 x   80,3 101,6 x   82,6   27,3  
103,6 x   86,6 101,6 x   88,9   20,7  
110,6 x   67,3 108,0 x   69,9   45,8  
110,6 x   73,7 108,0 x   76,2   40,4  
110,6 x   80,0 108,0 x   82,6   34,7  
110,6 x   86,4 108,0 x   88,9   28,5  
117,0 x   48,3 114,3 x  50,8   67,2  
117,0 x   61,0 114,3 x   63,5   59,0  
117,0 x   67,3 114,3 x   69,9   54,3  
117,0 x   73,7 114,3 x   76,2   49,0  
117,0 x   80,0 114,3 x   82,6   43,3  
117,0 x   86,4 114,3 x   88,9   37,0  
117,0 x   99,1 114,3 x 101,6   23,1  
123,3 x   61,0 120,7 x   63,5   68,8  
123,3 x   99,1 120,7 x 101,6   35,2  
129,7 x   48,3 127,0 x   50,8   87,8  
129,7 x   61,0 127,0 x   63,5   80,5  
129,7 x   73,7 127,0 x   76,2   71,2  
129,7 x   80,0 127,0 x   82,6   63,8  
129,7 x   86,4 127,0 x   88,9   59,4  
129,7 x   99,1 127,0 x 101,6   45,0  
129,7 x 105,4 127,0 x 108,0   35,2  
129,7 x 111,8 127,0 x 114,3   30,5  
136,0 x 111,8 133,4 x 114,3   38,9  
142,4 x   73,7 139,7 x   76,2   91,2  
142,4 x   86,4 139,7 x   88,9   79,4  
142,4 x   99,1 139,7 x 101,6   65,6  
142,4 x 111,8 139,7 x 114,3   49,9  
142,4 x 124,5 139,7 x 127,0   32,5  
150,2 x 123,6 146,1 x 127,0   44,8  
156,5 x   47,4 152,4 x   50,8 131,2  
156,5 x   60,1 152,4 x   63,5 123,4  
156,5 x   72,8 152,4 x   76,2 117,6  
156,5 x   85,5 152,4 x   88,9 102,2  
156,5 x   98,2 152,4 x 101,6   92,5  
156,5 x 110,9 152,4 x 114,3   76,5  
156,5 x 123,6 152,4 x 127,0   59,3  
169,2 x 110,9 165,1 x 114,3 101,6  
169,2 x 123,6 165,1 x 127,0   80,9  
169,2 x 136,3 165,1 x 139,7   64,9  
181,9 x   72,8 177,8 x   76,2 168,3  
181,9 x   98,2 177,8 x 101,6 141,3  
181,9 x 123,6 177,8 x 127,0 110,6  
181,9 x 149,0 177,8 x 152,4   69,6  
194,6 x 161,7 190,5 x 165,1   72,2  
207,3 x   98,2 203,2 x 101,6 201,6  
207,3 x 123,6 203,2 x 127,0 168,7  
207,3 x 149,0 203,2 x 152,4 128,1  
207,3 x 174,4 203,2 x 177,8   77,1  
232,7 x 149,0 228,6 x 152,4 189,3  
232,7 x 174,4 228,6 x 177,8 142,6  

s.m. (mm) ca. kg/ml.m. (mm)
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26,5 x   8,1  25,4 x   6,4    1,9 
26,5 x 11,2  25,4 x   9,5    2,5 
26,5 x 14,4  25,4 x 12,7    3,1 
26,5 x 17,6  25,4 x 15,9    3,8 
26,5 x 20,6  25,4 x 19,1    4,5 
32,9 x   8,1  31,8 x   6,4    2,2 
32,9 x 14,4  31,8 x 12,7    4,0 
32,9 x 27,1  31,8 x 25,4    7,2 
39,2 x   8,1  38,1 x   6,4    2,6 
39,2 x 11,2  38,1 x   9,5    3,6 
39,2 x 14,4  38,1 x 12,7    4,6 
39,2 x 17,6  38,1 x 15,9    5,6 
39,2 x 20,8   38,1 x 19,1    6,6
39,2 x 27,1  38,1 x 25,4    8,4 
39,2 x 33,5  38,1 x 31,8  10,3 
45,6 x 27,1  44,5 x 25,4    9,7 
45,6 x 33,5  44,5 x 31,8  11,9 
45,6 x 39,8  44,5 x 38,1  14,3 
51,1 x 21,7  50,0 x 20,0    8,8 
51,9 x   8,1  50,8 x   6,4    3,5 
51,9 x 11,2  50,8 x   9,5    4,7 
51,9 x 14,4  50,8 x 12,7    6,0 
51,9 x 17,6  50,8 x 15,9    7,3 
51,9 x 20,8  50,8 x 19,1    8,6 
51,9 x 27,1  50,8 x 25,4  11,0 
51,9 x 33,5  50,8 x 31,8  13,5 
51,9 x 39,8  50,8 x 38,1  16,1 
51,9 x 46,2  50,8 x 44,5  18,7 
64,6 x   8,1  63,5 x   6,4    4,2 
64,6 x 11,2  63,5 x   9,5    5,8 
64,6 x 14,4  63,5 x 12,7    7,4 
64,6 x 17,6  63,5 x 15,9    8,9 
64,6 x 20,8  63,5 x 19,1  10,5 
64,6 x 27,1  63,5 x 25,4  13,6 
64,6 x 33,5  63,5 x 31,8  16,9 
64,6 x 39,8  63,5 x 38,1  19,7 
64,6 x 46,2  63,5 x 44,5  23,2 
64,6 x 52,5  63,5 x 50,8  26,2 
77,3 x   8,1  76,2 x   6,4    5,1 
77,3 x 11,2  76,2 x   9,5    7,1 
77,3 x 14,4  76,2 x 12,7    8,9 
77,3 x 17,6  76,2 x 15,9  10,7 
77,3 x 20,8  76,2 x 19,1  12,7 
77,3 x 27,1  76,2 x 25,4  16,2 
77,3 x 33,5  76,2 x 31,8  20,0 
77,3 x 39,8  76,2 x 38,1  23,9 
77,3 x 46,2  76,2 x 44,5  27,8 
77,3 x 52,5  76,2 x 50,8  31,3 
77,3 x 65,2  76,2 x 63,5  38,9 
81,1 x 21,7  80,0 x 20,0  13,9 
90,0 x  8,1  88,9 x  6,4    5,7 
90,0 x 11,2  88,9 x  9,5    7,9 
90,0 x 14,4  88,9 x 12,7  10,3 
90,0 x 20,8  88,9 x 19,1  14,8 
90,0 x 27,1  88,9 x 25,4  19,0 
90,0 x 33,5  88,9 x 31,8  23,4 

CONCAST PLATSTAF

s.m. (mm) ca. kg/m 954l.m. (mm) 959
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CONCAST PLATSTAF

s.m. (mm) ca. kg/m 954l.m. (mm)

  90,0 x   39,8   88,9 x   38,1   26,9 
101,1 x   21,7 100,0 x   20,0   17,2 
102,7 x   8,1 101,6 x     6,4     6,8 
102,7 x   11,2 101,6 x     9,5     9,2 
102,7 x   14,4 101,6 x   12,7   11,5 
102,7 x   17,6 101,6 x   15,9   14,3 
102,7 x   20,8 101,6 x   19,1   16,6 
102,7 x   27,1 101,6 x   25,4   20,8 
102,7 x   33,5 101,6 x   31,8   26,5 
102,7 x   39,8 101,6 x   38,1   31,6 
102,7 x   46,2 101,6 x   44,5   35,6 
102,7 x   52,5 101,6 x   50,8   41,3 
102,7 x   65,2 101,6 x   63,5   51,3 
102,7 x   77,9 101,6 x   76,2   61,1 
126,1 x   21,7 125,0 x   20,0   21,3 
128,1 x     8,1 127,0 x     6,4     8,2 
128,1 x   11,2 127,0 x     9,5   11,5 
128,1 x   14,4 127,0 x   12,7   14,5 
128,1 x   17,6 127,0 x   15,9   17,6 
128,1 x   20,8 127,0 x   19,1   20,5 
128,1 x   27,1 127,0 x   25,4   26,9 
128,1 x   33,5 127,0 x   31,8   33,1 
128,1 x   39,8 127,0 x   38,1   38,9
128,1 x   46,2 127,0 x   44,5   44,4 
128,1 x   65,2 127,0 x   63,5   63,9
154,0 x     8,1 152,4 x    6,4   10,4 
154,0 x   11,7 152,4 x    9,5   14,3 
154,0 x   14,9 152,4 x   12,7   18,0 
154,0 x   18,1 152,4 x   15,9   21,6 
154,0 x   21,3 152,4 x   19,1   25,3 
154,0 x   27,6 152,4 x   25,4   32,9 
154,0 x   40,3 152,4 x   38,1   47,4 
154,0 x   46,7 152,4 x   44,5   54,9 
154,0 x   52,5 152,4 x   50,8   61,7 
154,0 x   65,7 152,4 x   63,5   76,8 
154,0 x   78,4 152,4 x   76,2   91,9 
161,6 x   22,2 160,0 x   20,0   27,4 
179,4 x   27,6 177,8 x   25,4   37,6 
204,8 x   11,7 203,2 x     9,5   18,8 
204,8 x   14,9 203,2 x   12,7   23,4 
204,8 x   18,1 203,2 x   15,9   28,6 
204,8 x   21,3 203,2 x   19,1   33,4 
204,8 x   27,6 203,2 x   25,4   42,5 
257,2 x   16,8 254,0 x   12,7   34,1 
257,2 x   35,9 254,0 x   31,8   66,0
257,2 x   45,6 254 x      44,5   87,9 
257,2 x   54,9 254,0 x   50,8 110,3 
308,0 x     8,1 304,8 x     6,4   27,2 
308,0 x   11,7 304,8 x     9,5   28,6 
308,0 x   16,8 304,8 x   12,7   41,8 
384,2 x   29,5 381,0 x   25,4   90,2
384,2 x   42,2 381,0 x   38,1 127,5 
384,2 x   54,9 381,0 x   50,8 164,7 
384,2 x   67,6 381,0 x   63,5 201,9 
384,2 x   80,3 381,0 x   76,2 239,1 
384,2 x   93,3 381,0 x   88,9 277,2 
384,2 x 105,7 381,0 x 101,6 312,4 

959
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Loodbrons

Kenmerken 
Loodbrons legeringen hebben een hoger loodgehalte dan RG7. Als er hoge eisen gesteld worden aan de noodloopeigenschappen en 
de belasting van het lager niet al te hoog is, is loodbrons een geschikte legering. Het hoge loodbestanddeel zorgt voor goede tot 
uitstekende noodloopeigenschappen en het materiaal is zachter. De maximale bedrijfstemperatuur van loodbronzen dient lager te 
liggen omdat het lood al bij vrij lage temperaturen (ca 200 ˚C) zijn mechanische eigenschappen verliest. Goede glij- en noodloopeigen-
schappen, geschikt voor lagers met hoge omtreksnelheden, zuurbestendig.       
   

   DIN  EN       
Benaming   CuPb10Sn  CuSn10Pb10-C      
Roepnaam   SnPbBz10         
Norm   DIN 1716  EN 1982       
Werkstofnr  2.1176  CC495K       
  
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen  
Cu   78,0 - 82,0  78,0 - 82,0    DIN EN  
Pb   8,0 - 11,0  8,0 - 11,0   Rm ≥230 ≥220  
Sn   9,0 - 11,0  9,0 - 11,0   Rp 0,2 ≥110 ≥110  
Ni   1,5 max.  2,0 max.   A5 ≥12 ≥8  
Zn   2,0 max.  2,0 max.   HB ≥70 ≥70  
Sb    0,50 max.  0,5 max.       
  
kg/dm   9,0         
Uitvoering   GC  GC       
  
   DIN  EN       
Benaming   CuPb15Sn  CuSn7Pb15-C      
Roepnaam   SnPbBz15         
Norm   DIN 1716  EN 1982       
Werkstofnr  2.1182  CC496K       
  
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen  
Cu   75,0 - 79,0  74,0 - 80,0    DIN EN  
Pb   13,0 - 17,0  13,0 - 17,0   Rm ≥220 ≥200  
Sn   7,0 - 9,0  6,0 - 8,0   Rp 0,2 ≥110 ≥90  
Ni   2,0 max.  0,5 - 2,0   A5 ≥8 ≥8  
Zn   3,0 max.  2,0 max.   HB ≥65 ≥65  
Sb   0,5 max.  0,5 max.       
  
kg/dm   9,1         
Uitvoering   GC  GC       
  
   DIN  EN       
Benaming   CuPb20Sn  CuSn5Pb20-C      
Roepnaam   SnPbBz20         
Norm   DIN 1716  EN 1982       
Werkstofnr  2.1188  CC497K       
  
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen  
Cu   69,0 - 76,0 70,0 - 78,0    DIN  EN   
Pb   18,0 - 23,0  18,0 - 23,0   Rm ≥160 ≥180  
Sn   4,0 - 6,0  4,0 - 6,0   Rp 0,2 ≥90 ≥90  
Ni   2,5 max.  0,5 - 2,5   A5 ≥6 ≥7  
Zn   3,0 max.  2,0 max.   HB ≥50 ≥50  
Sb   0,5 max.  0,75 max.       

kg/dm   9,3         
Uitvoering   GS  GC       
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Loodbrons

staf platbus

Leverprogramma loodbrons

CuPb10Sn  21 - 152 mm      31 x 14 mm - 202 x 158 mm                     op aanvraag

CuPb15Sn  17 - 202 mm      31 x 14 mm - 282 x 218 mm                     op aanvraag

CuPb20Sn  op aanvraag                  op aanvraag 

RONDSTAF

s.m. (mm) CuPb15Sn CuPb10Snl.m. (mm) ca.kg/m

  22   20   •    •     3,5
  27   25   •    •     5,3
  32   30   •    •     7,4
  37   35   •    •     9,9
  42   40   •    •   12,8
  47   45   •    16,0
  52   50   •    •   19,5
  57   55   •    •   23,5
  62   60   •    •   37,8
  67   65   •    •   32,4
  72   70   •    •   37,5
  77   75   •    42,8
  82   80   •    •   48,6
  86   85   •    53,4
  92   90   •    61,1
102 100   •    •   75,2
112 110   •    90,6
122 120   •    • 107,6
132 130   •  125,9
142 140   •  145,7
152 150   •    • 167,0
162 160   •  189,6

Naast onze voorraadmaten kunnen wij zowel continu- als centrifugaal gegoten staven en bussen 
aanbieden in alle voorkomende legeringen en op iedere gewenste maat.
Centrifugaal gegoten tot o 1500 mm en een lengte van 3000 mm.    

  31 x   14      30 x   15 •     5,9
  42 x   23      40 x   25 •     9,3
  47 x   18        45 x   20 •   14,3
  52 x   18      50 x   20 •   17,7
  57 x   28      50 x   30 •   13,9
  52 x   38      50 x   40 •   10,0
  62 x   28      60 x   30 •   22,8
  62 x   38      60 x   40 •   18,2
  66 x   34      65 x   35 •    24,6
  67 x   48      65 x   50 •   17,3
  72 x   33        70 x   35 •   30,3
  72 x   38        70 x   40 •   27,9
  72 x   43      70 x   45 •   25,0
  82 x   28      80 x   30 •   43,6
  82 x   38      80 x   40 •   38,2
  82 x   48        80 x   50 •   31,9
  82 x   58      80 x   60 •   24,3
  82 x   63      80 x   65 •   19,9
  87 x   63      85 x   65 •   27,4
  92 x   28      90 x   30 •   55,5
  92 x   38      90 x   40 •   50,7
  92 x   68      90 x   70 •   27,8
  97 x   58      95 x   60 •   46,0
102 x   58    100 x   60 •   50,9
112 x   48    110 x   50 •   74,0
112 x   68    110 x   70 •   57,3
112 x   78    110 x   80 •   51,6
132 x   48    130 x   50 • 111,0
132 x   88    130 x   90 •   72,2
142 x   78    140 x   80 • 103,8
152 x   98    150 x 100 •   97,6
162 x 118    160 x 120 •   92,1  

BUS

s.m. (mm) CuPb15Snl.m. (mm) ca.kg/m
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Fosfor- t inbrons 

 

Kenmerken 
Fosfor/Tinbronzen kenmerken zich door hun zuiverheid van de legering met slechts zéér weinig verontreiniging. Mede hierdoor 
worden zeer hoge mechanische waarden bereikt. Het in het materiaal aanwezige fosfor bindt zich aan het koper, waardoor het 
materiaal vrijwel niet meer met zuurstof zal reageren. Daarnaast verhoogt het de slijtvastheid van het materiaal. 
Fosfor/Tinbronzen zijn uitsluitend in een geëxtrudeerde of gewalsde vorm beschikbaar. In sommige gevallen worden fosforbronzen 
in de voedingsmiddelen industrie toegepast omdat deze vrijwel geen zware metalen bevatten     

    DIN  EN      
Benaming    CuSn6  CuSn6      
Norm    DIN 17662, 17672 EN 12163      
Werkstofnr   2.1020  CW452K       
    
Chemische samenstelling          
Cu    rest  rest      
Sn    5,5 - 7,0  5,5 - 7,0      
P    0,01 - 0,35  0,01 - 0,4      
Fe    0,1 max.  0,1 max.      
Ni    0,3 max.  0,2 max.      
Pb    0,05 max.  0,02 max.      
Zn    0,3 max.  0,2 max.       
   
kg/dm    ca 8,8     
Uitvoering    getrokken (staf) of gewalst (plaat)     
      
    DIN  EN    
Benaming    CuSn8  CuSn8    
Norm    DIN 17662, 17672 EN 12163    
Werkstofnr   2.1030  CW453K    
      
Chemische samenstelling      
Cu    rest  rest    
Sn    7,5 - 8,5  7,5 - 8,5    
P     0,01 - 0,35  0,01 - 0,4    
Fe    0,1 max.  0,1 max.    
Ni    0,3 max.  0,2 max.    
Pb    0,05 max.  0,02 max.    
Zn    0,3 max.  0,2 max.    
      
kg/dm    ca 8,8     
Uitvoering    getrokken (staf) of gewalst (plaat)     
      

Leverprogramma fosfor-tinbrons 

staf busvierkant plat zeskantplaat

CuSn6 

CuSn8 

- 

2 mm - 150 mm 

- 

8 mm - 60 mm 

- 

20 x 3 mm - 80 x 30 mm 

0,15 mm - 25 mm

op aanvraag 
- 

14 mm - 50 mm 

- 

8 x 4 mm - 220 x 200 mm 

Standaardlengten: ca. 3000 mm, 2000 mm en 1000 mm 



35

Fosfor- t inbrons 

 CuSn8 RONDSTAF

mm ca.kg/m 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
25 

28
30
32
35
36
38
40
42
45
50
55
60
65
70
80
90
95

100
110
120

0,4 
0,6 
0,7 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2,3 
2,8 
3,4 
4,5 

5,5
6,4
7,1
8,6

10,0
10,0
11,2
12,3
14,2
17,5
22,0
25,1
29,5
31,0
45,0
58,5
63,0
69,1
87,5
99,5

 CuSn6 PLAAT

mm ca.kg/plaat

0,15
0,2 
0,25 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1 
1,2 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 
15 
20 
25 

0,8
1,1 
1,3 
1,6 
2,2 
2,6 
3,2 
3,7 
4,3 
5,4 
6,4 
8,0 

10,7 
13,4 
16,0 
21,4 
26,4 
31,7 
42,3 

105,6 
126,7 
160,3 
105,6 
132,0 

Standaardafmeting plaat : 300 x 2000 mm.

De afmeting 600 x 2000 mm op aanvraag.

30*
40*

317,0
428,0

*Standaard afmeting: 600 x 2000 mm.
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Messing 

 

   DIN  EN       
Benaming   CuZn39Pb3 CuZn39Pb3      
Roepnaam   MS58        
Norm   DIN 17660 EN 12164       
Werkstofnr  2.0401  CW614N        
 
Chemische samenstelling           
Cu   57,0 - 59,0  57,0 - 59,0       
Pb   2,5 - 3,5  2,5 - 3,5       
Zn   rest  rest        
 
kg/dm   ca. 8,5          
Kenmerken  Meest gangbare legering. Zeer goede verspaanbaarheid. Goed warm vervormbaar. 
   Boor en draaikwaliteit.        
  
   DIN  EN    
Benaming   CuZn37  CuZn37    
Roepnaam   MS63     
Norm   DIN 17660 EN 12163    
Werkstofnr  2.0321  CW508L    
      
Chemische samenstelling      
Cu   62,0 - 64,0 62,0 - 64,0    
Zn   rest  rest    
      
kg/dm   ca. 8,4     
Kenmerken  Meest gangbare legering voor plaatmateriaal voor koud vervormen door dieptrekken en persen.  
   
    
   DIN  EN    
Benaming   CuZn40Al2 CuZn37Mn3Al2PbSi    
Roepnaam   SoMs58Al2     
Norm   DIN 17660 EN 12164    
Werkstofnr  2.0550  CW713R    
      
Chemische samenstelling      
Cu   56,5 - 59,0  57,0 - 59,0    
Si   0,3 - 1,0  0,3 - 1,3    
Zn   rest  rest    
Al   1,3 - 2,3  1,3 - 2,3    
Mn   1,4 -2,6  1,5 - 3,0    
Ni   2,0 max.  1,0 max.    
Pb   0,8 max.  0,2 - 0,8    
      
kg/dm   ca. 8,1     
Kenmerken  Constructiewerkstof. Goed bestand tegen weersinvloeden. Voor hogere eisen aan glijeigenschappen.  
   Ontzinkt niet.     

Kenmerken
Messing kent vele legeringen, die alle koper en zink als basis hebben. Door toevoeging van één of meerdere legeringselementen kunnen 
bepaalde eigenschappen beïnvloed worden, zoals bijvoorbeeld corrosiebestendigheid, hardheid, treksterkte, verspaanbaarheid, kleur of 
oppervlak.
Messing wordt veel ingezet als algemene constructiewerkstof in een breed scala aan toepassingen. Het is uitstekend verspaanbaar en kan met 
hoge toleranties worden geproduceerd. Het is derhalve uitstekend geschikt voor verwerking op CNC machines in seriematige productie. 
Hierbij moet gedacht worden aan bouten, moeren, nippels, opvulringen, etc.
Naast voornoemde applicaties welke voornamelijk in serie gemaakt worden, wordt messing in sommige gevallen ook toegepast in de 
hydrauliek als ventielblok of als slijtdeel dat mag verslijten en eenvoudig te vervangen is.
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Messing 

 

   DIN  EN    
Benaming   CuZn35Ni2 CuZn35Ni3Mn2AlPb    
Roepnaam   SoMs59     
Norm   DIN 17660 EN 12163    
Werkstofnr  2.0540  CW710R    
      
Chemische samenstelling      
Cu   58,0 - 61,0  58,0 - 60,0    
Ni   2,0 - 3,0  2,0 - 3,0    
Zn   rest  rest    
Al   0,3 - 1,5  0,3 - 1,3    
Mn   1,5 - 2,5  1,5 - 2,5    
Pb   0,8 max  0,2 - 0,8    
      
kg/dm   ca. 8,3     
Kenmerken  Constructiewerkstof met middelmatige tot hoge trekvastheid. Apparatenbouw, scheepsbouw.  
   
   DIN  EN    
Benaming   CuZn25Al5  CuZn25Al5Mn4Fe3-C    
Roepnaam   SoMs75     
Norm   DIN 1709  EN 1982    
Werkstofnr  2.0598  CC762S    
      
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen  
Cu   60,0 - 67,0 60,0 - 67,0   DIN EN
Zn   rest  rest   Rm ≥ 750 ≥ 750
Al   3,0 - 7,0  3,0 - 7,0   Rp 0,2 ≥ 480 ≥ 480
Fe   1,5 - 4,0  1,5 - 4,0   A5 ≥ 5 ≥ 5
Mn   2,5 - 5,0  2,5 - 5,0   HB ≥ 190 ≥ 190
Ni   3,0 max  3,0 max    
      
kg/dm   ca. 8,2     
Uitvoering   GZ  GZ / GC    
Kenmerken  Constructiewerkstof met zeer hoge statische belastbaarheid (ook bij lage omtreksnelheden).  

   DIN  EN    
Benaming   CuZn34Al2 CuZn34Mn3Al2Fe1-C    
Roepnaam   SoMsF60     
Norm   DIN 1709  EN 1982    
Werkstofnr  2.0596  CC764S    
      
Chemische samenstelling      Mechanische eigenschappen  
Cu   55,0 - 66,0  55,0 - 66,0    DIN EN
Zn   rest  rest   Rm ≥ 620 ≥ 620
Al   1,0 - 3,0  1,0 - 3,0   Rp 0,2 ≥ 260 ≥ 260
Fe   0,5 - 2,5  0,5 - 2,5   A5 ≥ 14 ≥ 14
Mn   0,3 - 4,0  1,0 - 4,0   HB ≥ 150 ≥ 150
Ni   3,0 max  3,0 max    
      
kg/dm   ca. 8,6     
Uitvoering   GZ  GZ    
Kenmerken  Constructiewerkstof met  hoge statische belastbaarheid (ook bij lage omtreksnelheden).  
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Messing 

 

ronde staven

vierkant

zeskant

rechthoek

bus

plaat

DIN NORMERING

legering

DIN 17660

DIN 17660

DIN 17660

DIN 17660

DIN 17660

DIN 17660

eigenschappen

DIN 17672

DIN 17672

DIN 17672

DIN 17672

DIN 17671

DIN 17670

tolerantie

DIN 1756

DIN 1761

DIN 1763

DIN 1759

DIN 1755

DIN 1751

EN NORMERING

Legering, eigenschappen en toleranties

EN 12164

EN 12164

EN 12164

EN 12164

EN 12449

EN 1652

Leverprogramma messing

staf busvierkant plat zeskantplaat

-

CuZn39Pb3

CuZn39Pb2

CuZn37

CuZn40Al2

CuZn35Ni2

CuZn25Al5

2 - 300 mm

6 - 250 mm

8 - 160 mm

27- 183 mm

3 - 100 mm

-

10-100 mm

-

22-102 mm

8 x 2 - 120 x 40 mm

-

20 x 10 - 60 x 20 mm

-

42 x 22 - 312 x 32 mm

-

1 - 100 mm

0,2 - 20 mm

-

-

-

4 - 90 mm

-

-

14-60 mm

-

-

-

-

-

-

31 x 14 - ca dia 800 mm
centrifugaal gegoten

Norminformatie over messinglegeringen DIN en EN
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Messing 

(mm)

CuZn39Pb3 RONDSTAF
ca. kg/m

  2 0,03
  3 0,06
  4 0,10
  5 0,16
  6 0,23
  7 0,32
  8 0,42
  9 0,53
10 0,65
11 0,79
12 0,94
13 1,10
14 1,28
15 1,47
16 1,67
17 1,88
18 2,11
19 2,35
20 2,61
21 2,87
22 3,15
23 3,45
24 3,75
25 4,07

(mm)

CuZn39Pb3 RONDSTAF
ca. kg/m

26 4,40
27 4,75
28 5,11
29 5,48
30 5,86
31 6,48
31 6,67
33 7,10
34 7,53
35 7,98
36 8,44
38 9,41
40 10,42
42 11,49
45 13,19
46 13,79
48 15,01
50 16,29
52 17,62
55 19,71
60 23,46
65 27,53
70 31,93
75 36,65

(mm)

CuZn39Pb3 RONDSTAF
ca. kg/m

80 41,70
85 47,07
90 52,78
95 58,80
100 65,15
105 71,83
110 78,84
115 86,17
120 93,82
125 101,80
130 110,11
140 127,70
150 146,60
155 156,53
160 166,80
170 188,30
180 211,10
185 222,99
203 268,50
223 329,85
230 353,15
254 420,35

CuZn39Pb3 ZESKANT
s.w.(mm) ca. kg/m

  5 0,18
  6 0,26
  7 0,35
  8 0,46
  9 0,58
10 0,72
11 0,87
12 1,04
13 1,21
14 1,41
15 1,62
16 1,84
17 2,08
18 2,33
19 2,59
20 2,88
21 3,17
22 3,48
23 3,80
24 4,14
25 4,49
27 5,24
28 5,64
30 6,47
32 7,36
34 8,31
35 8,81

CuZn39Pb3 ZESKANT
s.w.(mm) ca. kg/m

36 9,32
38 10,38
40 11,50
41 12,08
42 12,68
45 14,56
46 15,21
50 17,97
55 21,74
60 25,88
65 30,37
70 35,22
75 40,43
80 46,00

(mm)

CuZn39Pb3 VIERKANT
ca. kg/m

4 0,13
5 0,21
6 0,30
7 0,41
8 0,53
9 0,67
10 0,83
12 1,20
14 1,63
15 1,87
16 2,12
18 2,69
20 3,32
22 4,02
25 5,19
30 7,47
32 8,50
35 10,17
40 13,28
45 16,81
50 20,75
60 29,88
65 35,07
70 40,67
75 46,69
80 53,12
90 67,23
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Messing 

(mm)

CuZn39Pb3 PLATSTAF
ca. kg/m

     8 x    2    0,13  
     8 x    3    0,20  
   10 x    2    0,17  
   10 x    3    0,25  
   10 x    4    0,33  
   10 x    5    0,42  
   10 x    6    0,50  
   12 x    3    0,30  
   12 x    4    0,40  
   12 x    5    0,50  
   12 x    8    0,80  
   15 x    2    0,25  
   15 x    3    0,37  
   15 x    4    0,50  
   15 x    5    0,62
   15 x    6    0,75
   15 x    8    1,00
   15 x  10    1,25
   20 x    2    0,33
   20 x    3    0,50
   20 x    4    0,66
   20 x    5    0,83
   20 x    6    1,00
   20 x    8    1,33
   20 x  10    1,66
   20 x  12    1,99
   20 x  15    2,49
   25 x    2    0,42
   25 x    3    0,62
   25 x    4    0,83
   25 x    5    1,04
   25 x    6    1,25
   25 x    8    1,66
   25 x  10    2,08
   25 x  12    2,49
   25 x  15    3,11

(mm)

CuZn39Pb3 PLATSTAF
ca. kg/m

   30 x   2    0,50
   30 x   3    0,75
   30 x   4    1,00
   30 x   5    1,25
   30 x   6    1,49
   30 x   8    1,99
   30 x  10    2,49
   30 x  12    2,99
   30 x  15    3,74
   30 x  20    4,98
   30 x  25    6,38
   35 x    3    0,87
   35 x    4    1,16
   35 x    5    1,45
   35 x    6    1,74
   35 x    8    2,32
   35 x  10    2,91
   35 x  15    4,36
   35 x  20    5,81
   35 x  25    7,44
   40 x    2    0,66
   40 x    3    1,00
   40 x    4    1,33
   40 x    5    1,66
   40 x    6    1,99
   40 x    8    2,66
   40 x  10    3,32
   40 x  15    4,98
   40 x  20    6,64
   40 x  25    8,30
   40 x  30    9,96
   50 x    3    1,25
   50 x    4    1,66
   50 x    5    2,08
   50 x    6    2,49
   50 x    8    3,32

(mm)

CuZn39Pb3 PLATSTAF
ca. kg/m

    50 x  10     4,15
    50 x  12     4,98
    50 x  15     6,23
    50 x  20     8,30
    50 x  25   10,38
    50 x  30   12,45
    50 x  40   16,60
    60 x    3     1,49
    60 x    4     1,99
    60 x    5     2,49
    60 x    6     2,99
    60 x  10     4,98
    60 x  15     7,47
    60 x  20     9,96
    60 x  25   12,45
    60 x  30   14,94
    60 x  40   19,92
    70 x  20   11,62
    70 x  40   23,80
    70 x  50   29,05
    80 x    8     5,31
    80 x  10     6,64
    80 x  15     9,96
    80 x  20   13,28
    80 x  25   16,60
    80 x  40   26,56
  100 x    5     4,15
  100 x  10     8,30
  100 x  15   12,45
  100 x  20   16,60
  100 x  30   24,90
  100 x  50   41,50
  120 x  15   14,94
  120 x  20   19,92
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Messing

s.w. (mm)

CuZn35Ni2 ZESKANT

ca. kg/m(mm)

CuZn40Al2 RONDSTAF

ca. kg/m

  16 
  18 
  20 
  22 
  25 
  26 
  30 
  35 
  38 
  40 
  45 
  50 
  55 
  60 
  65 
  70 
  75 
  80 
  90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
120 

1,63
2,10
2,50
3,10
4,00
4,50
6,10
8,20
9,20

10,70
13,60
16,70
20,20
24,50
28,20
33,00
35,80
43,00
54,10
67,00
81,50
92,00

108,00
131,00
143,20
97,00

(mm)

CuZn35Ni2 RONDSTAF

ca. kg/m

8
10
12
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
42
45
50
55
60
70
75
80
85
90

100

0,40
0,70
0,90
1,60
2,00
2,50
3,10
4,20
5,30
6,00
6,50
7,80
8,30

10,20
11,80
12,90
16,70
19,20
24,00
33,00
36,00
41,70
47,10
54,10
64,00

14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60

1,40
2,20
2,60
3,40
4,10
5,40
6,70
7,20
9,10

12,10
15,20
18,40
21,70
25,30
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Koper

   DIN  EN     
Benaming   E-Cu57  Cu-ETP     
Roepnaam   roodkoper      
Norm   DIN 1787  EN 1977     
Werkstofnr  2.0060  CW004A     
       
Chemische samenstelling      
Cu   ≥ 99,90  ≥ 99,90     
Zuurstof     0,005 tot 0,040 0,040 max.     
       
kg/dm   ca. 8,9      
Kenmerken  Zuurstofhoudend koper met een elektrisch geleidingsvermogen van minstens 58 m/ohm .mm2  
    
   DIN  EN  EN    
Benaming   SE-Cu  Cu-PHC  Cu-HCP    
Norm   DIN 1787  EN 1977  EN 1977    
Werkstofnr  2.0070  CW020A  CW021A    
       
Chemische samenstelling       
Cu   ≥ 99,90  ≥ 99,95  ≥ 99,95    
P    ≈ 0.003  0,001 - 0,006 0,002 - 0,007    
       
kg/dm   ca. 8,9      
Kenmerken  Gedesoxideerd zuurstofvrij koper met minimale resten aan fosfor, met een hoger elektrisch   
   geleidingsvermogen o.a. toegepast in de elektrotechniek.     
 
   DIN  EN     
Benaming   SF-Cu  Cu-DHP     
Norm   DIN 1787  EN 1653     
Werkstofnr  2.0090  CW024A     
       
Chemische samenstelling      
Cu   ≥ 99,90  ≥ 99,90     
P   0,015 - 0,040 0,015 - 0,040     
       
kg/dm   ca. 8,9      
Kenmerken  Gedesoxideerd zuurstofvrij koper met fosfor, o.a. toegepast in de apparatenbouw en in de bouw.  
    
   DIN  EN     
Benaming   CuCrZr  CuCr1Zr     
Norm   DIN 17666, 17672 EN 12163, 12166, 12420     
Werkstofnr  2.1293  CW106C     
       
Chemische samenstelling      
Cu   rest  rest     
Cr   0,3 - 1,2  0,5-1,2     
Zr   0,03 - 0,3  0,03-0,3     
       
kg/dm   ca. 8,9      
Kenmerken  CuCrZr heeft zeer hoge elektrische en thermische geleidingseigenschappen en is goed bestand   
   tegen hoge temperaturen. CuCrZr wordt o.a. toegepast als weerstands- en puntlaselektrode. 
   De warmtegeleiding bij 20 ˚C is 167 tot 320 W/m K en het elektrisch geleidingsvermogen bij 20 ˚C   
   van 26 tot 48 m/ohm .mm2. Daarnaast is CuCrZr tevens zeer slijtvast.    
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Koper 

 

   DIN  EN     
Benaming   CuNi2Si  CuNi2Si     
Norm   DIN 17666, 17672 EN 12163, 12166, 12420     
Werkstofnr  2.0855  CW111C     
       
Chemische samenstelling       
Cu   rest  rest     
Ni   1,6 - 2,5  1,6 - 2,5     
Si   0,4 - 0,8  0,4 - 0,8     
Mn   0,8 max.  0,1 max.     
       
kg/dm   ca. 8,8      
Kenmerken  CuNi2Si heeft een goed elektrisch geleidingsvermogen en een hoge treksterkte. CuNi2Si wordt   
   o.a. gebruikt als pin of schroef of in de matrijzenbouw. De warmtegeleiding bij 20 ˚C is 67 tot 120   
   W/m.K en het elektrisch geleidingsvermogen bij 20 ˚C van 10 tot 23 m/ohm.mm2.   
   
   DIN  EN     
Benaming   CuCo2Be  CuCo2Be     
Norm   DIN 17666 EN 12163, 12166, 12420     
Werkstofnr  2.1285  CW104C     
       
Chemische samenstelling      
Cu   rest  rest     
Co   2,0 - 2,8  2,0 - 2,8     
Be   0,4 - 0,7  0,4 - 0,7     
       
kg/dm   ca. 8,8      
Kenmerken  Heeft een goed elektrisch geleidingsvermogen en een hoge treksterkte en is verder bestand tegen   
   hoge temperaturen.  CuCo2Be wordt o.a. toegepast als weerstands- en laselektrode. De warmtegelei- 
   ding bij 20 ˚C is 192 tot 239 W/m K en het elektrisch geleidingsvermogen bij 20 ˚C van 25 tot 32   
   m/ohm .mm2.      
       
   EN      
Benaming   CuCo1Ni1Be      
Norm   EN 12420, 1652      
Werkstofnr  CW 103C      
       
Chemische samenstelling       
Cu   rest      
Co   0,8 - 1,3      
Ni   0,8 - 1,3      
Be   0,4 - 0,7      
       
kg/dm   ca. 8,8      
Kenmerken  Zie CuCo2Be/CuCo1NiBe      
       
 
   DIN  EN     
Benaming   CuBe2  CuBe2     
Norm   DIN 17666, 17672 EN 12163, 12166, 12420     
Werkstofnr  2.1247  CW101C     
       
Chemische samenstelling       
Cu   rest  rest     
Ni+Co   0,2-0,6  0,3 max.     
Be   1,8-2,1  1,8-2,1     
       
kg/dm   ca. 8,3      
Kenmerken  In uitgeharde toestand beschikt deze legering over zeer hoge mechanische waardes; hardheid en   
   treksterkte. Het materiaal is goed bestand tegen zowel lage temperaturen vanaf -200 ˚C als hoge   
   temperatruren tot ca 350 ˚C. Dit materiaal wordt o.a. toegepast voor niet vonkende en niet   
   magnetische werkstukken en slijtdelen. De warmtegeleiding bij 20 ˚C is 92 tot 125 W/m.K en het   
   elektrisch geleidingsvermogen bij 20 ˚C van 8 tot 18 m/ohm .mm2.    
  



44

Koper 

 

Leverprogramma koper

staf vierkant plat plaat

E-Cu57 

SF-Cu 

SE-Cu 

CuCrZr 

CuNi2Si 

CuCo2Be 

CuBe2 

3 - 250 mm

-

-

6 - 300 mm

10 - 132 mm

10 - 300 mm

12 - 100 mm

4 - 120 mm

-

-

10 - 200 mm

-

15 - 60 mm

-

10 x 3 - 200 x 20 mm

-

-

20 x 6 - 200 x 80 mm

-

20 x 10 - 100 x 30 mm

-

8 - 100 mm

0,3 - 6 mm

12 - 100 mm

10 - 100 mm

40 - 100 mm

30 - 100 mm

40 - 100 mm

Bovengenoemde koperlegeringen kunnen wij zeer goed uit fabrieksvoorraad aanbieden.

RONDSTAF

ca. kg/mafmeting (mm) E-Cu57 CuCrZr

    5       0,2  
    6       0,3  
    8       0,5  
  10       0,8  
  12       1,0  
  14       1,4  
  15       1,6  
  16       1,8  
  18       2,3  
  20       2,8  
  22       3,4  
  25       4,4  
  28       5,5 
  30       6,4  
  32       7,2  
  35       8,7  
  40     11,4  
  45     14,0  
  50     17,5  
  55     21,1  
  60     25,2  
  65     29,5  
  70     34,3  
  75     40,0  
  80     45,2  
  90     56,6  
100     69,0  
110     85,0
120   101,0
150   157,3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

  15      2,0
  20      3,6
  25      5,7
  30      8,0
  40     14,2
  50     22,2
  60     32,0
  80     57,0
100     89,0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIERKANT

ca. kg/mafmeting (mm) E-Cu57
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Aluminium 

 

   DIN  EN               
Benaming   AlCuMgPb  AW-AlCu4PbMgMn               
Roepnaam   28ST  2007               
Norm   DIN 1725  EN 573-3               
Werkstofnr  3.1645  EN AW-2007               

                 
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2            
Si   0,8                
Fe   0,8   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)        
Cu   3,3 - 4,6   T 4 ≤ 80  ≥ 370 ≥ 250 ≥ 8 ≥ 6        
Mn   0,5 - 1,0    > 80 , ≤ 200 ≥ 340 ≥ 220 ≥ 8 ≥ -        
Mg   0,40 - 1,8    > 200, ≤ 250 ≥ 330 ≥ 210 ≥ 7 ≥ -        
Zn   0,8                
Pb   0,8 - 1,5    
Bi   0,2                
         
kg/dm   ca. 2,85        
Kenmerken  Meest voorkomende legering voor onderdelen die op automatendraaimachines geproduceerd worden.  
   Kortspanig.        
         
   DIN  EN       
Benaming   AlCuBiPb  AW-AlCu6BiPb       
Roepnaam   28ST  2011       
Norm   DIN 1725  EN 573-3       
Werkstofnr  3.1655  EN AW-2007       
         
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2     
Si   0,4        
Fe   0,7   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)
Cu   5,0 - 6, 0   T 6 ≤ 75  ≥ 310 ≥ 230 ≥ 8 ≥ 6
Zn   0,3    > 75 , ≥ 200 ≥ 295 ≥ 195 ≥ 6 ≥ -
Pb   0,20 - 0,60        
Bi   0,20 - 0,60        
         
kg/dm   ca. 2,82        
Kenmerken  Automatenlegering vergelijkbaar met AlCuMgPb.        

   DIN  EN       
Benaming   AlMgSi0,5  AW-AlMgSi       
Roepnaam   50ST  6060       
Norm   DIN 1725  EN 573-3       
Werkstofnr  3.3206  EN AW-6060       
         
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2     
Si   0,30 - 0,60        
Fe   0,1 - 0,3   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)
Cu    0,1   T 66 ≤ 150 ≥ 215 ≥ 160 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 6
Mn   0,1        
Mg   0,35 - 0,6        
Zn   0,15        
Ti   0,1        
         
kg/dm   ca. 2,7        
Kenmerken  Corrosie bestendig en goed te anodiseren, o.a. gebruikt voor decoratieve doeleinden.        
         

 

D is de diameter van ronde staven
S is de sleutelwijdte van vierkante staven en de dikte van platte staven      
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Aluminium 

 

   DIN  EN       
Benaming   AlMgSi1,0  AW-AlSi1MgMn       
Roepnaam   51ST  6082       
Norm   DIN 1725  EN 573-3       
Werkstofnr  3.2315  EN AW-6082       
         
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2     
Si   0,7 - 1,3            
Fe   0,5   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)    
Cu   0,1   T 6  ≤ 20  ≥ 295 ≥ 250 ≥ 8 ≥ 6    
Mn   0,4 - 1,0    > 20 , ≤ 150 ≥ 310 ≥ 260 ≥ 8 ≥ -    
Mg   0,6 -1,2    > 150 , ≤ 200 ≥ 280 ≥ 240 ≥ 6 ≥ -    
Cr   0,25    > 200, ≤ 250 ≥ 270 ≥ 200 ≥ 6 ≥ -    
Zn   0,2            
             
kg/dm   ca. 2,7            
Kenmerken  Corrosie bestendig en goed te anodiseren,  o.a. gebruikt voor machine-, en wagenbouw.          
  
   DIN  EN           
Benaming   AlMg4,5Mn Aw-AlMg4,5Mn0,7           
Roepnaam   5083           
Norm   EN 573-3           
Werkstofnr  3.3547  EN AW-5083           
         
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2     
Si   0,4        
Fe   0,4   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)
Cu   0,1   H112 ≤ 200  ≥ 270 ≥ 125 ≥ 12 ≥ 10
Mn   0,4 - 1,0        
Mg   4,0 - 4,9        
Cr   0,05 - 0,25        
         
kg/dm   ca. 2,66        
Kenmerken  Universele legering voor o.a. scheepsbouw, carrosseriebouw en constructiewerk.        

 

D is de diameter van ronde staven
S is de sleutelwijdte van vierkante staven en de dikte van platte staven      

   DIN  EN       
Benaming   AlZnMgCu1,5 EN AW-AlZn5,5MgCu       
Roepnaam     7075       
Norm     EN 573-3       
Werkstofnr  3.4365  EN AW 7075       
         
Chemische samenstelling    Mechanische eigenschappen EN 755-2     
Si   0,4        
Fe   0,5   toestand maat D/S (mm) Rm Rp 0,2 A ( %) A50 (%)
Cu   1,2 - 2,0   T 6  ≤ 25  ≥ 540 ≥ 480 ≥ 7 ≥ 5
Mn   0,3    > 25, ≤ 100 ≥ 560 ≥ 500 ≥ 7 ≥ -
Mg   2,1 - 2,9    > 100, ≤ 150 ≥ 530 ≥ 470 ≥ 6 ≥ -
Cr   0,18 - 0,28    > 150, ≤ 200 ≥ 470 ≥ 400 ≥ 5 ≥ -
Zn   5,1- 6,1        
         
kg/dm   ca. 2,8      
Kenmerken  Voor constructies met een hoge belasting, o.a. toegepast in de luchtvaart en machinebouw.      
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Aluminium 

 

Leverprogramma aluminium

staf vierkant platstaf plaat

AlCuMgPb     10 - 500 mm        10 - 200 mm       12 x 10 mm - 180 x 10 mm             - 

AlMgSi0, 5   -        10 -   60 mm        10 x 2 mm - 200 x 20 mm  - 

AlMgSi1, 0     10 - 500 mm        15 - 200 mm        30 x 5 mm - 200 x 25 mm  1 - 200 mm 

AlMg4, 5Mn    20 - 500 mm                 -                                              -   6 - 500 mm

AlZnMgCu1,5     15 - 350 mm                 -                                              -                     1 - 250 mm 

Buizen en profielen zijn in diverse maten en legeringen leverbaar. 

RONDSTAF

6082 (51ST)
AIMgSi1,0

ca. kg/m(mm)

  20      0,9 
  25      1,3 
  30      1,9 
  35      2,6
  40      3,4 
  50      5,4
  60      7,6 
  65      9,1 
  70     10,5 
  75     12,1 
  80     13,7 
  85     15,5 
  90     18,1 
100     21,4 
110     25,9 
120     30,5
130     37,8 
140     42,0 
150     48,2 
160     54,9
170     61,9
180     70,8
190     77,6
200     85,2
210     94,5
230   112,1
250   133,9
260   148,7
280   166,3
300   192,9
350   262,5
400   342,9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIERKANT

6082 (51ST)
AIMgSi1,0

ca. kg/m(mm)

  20       1,1
  25       1,7
  30       2,5
  35       3,3
  40       4,4
  50       6,8
  60       9,8
  70     13,4
  80     17,5
100     27,3
120     39,3
150     61,4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



49

Aluminium
Internationale referentietabel

EN-AW

1050A

5005A

5754

5056A

5049

5083

6060

6063

6005A

6181

6082

6061

6012

2011

2007

2017A

2024

2014

7020

7022

7075

DIN

Werkstofnr.

Al99,5

3.0255

AlMg1

3.3315

AlMg3

3.3535

AlMg5

3.3555

AlMg2Mn0,8

3.3527

AlMg4,5Mn

3.3547

AlMgSi0,5

3.3206

-

-

AlMgSi0,7

3.3210

AlMgSi0,8

3.2316

AlMgSil

3.2315

AlMg1SiCu

3.3211

AlMgSiPb

3.0615

AlCuBiPb

3.1655

AlCuMgPb

3.1645

AlCuMg1

3.1325

AlCuMg2

3.1355

AlCuSiMn

3.1255

AlZn4,5Mg1

3.4335

AlZnMgCu0,5

3.4345

AlZnMgCu1,5

3.4365

ISO

AA

Al99,5

1050A

Al-Mg1

5005A

Al-Mg3

5754

Al-Mg5

5056A

-

5049

AlMg4,5Mn

5083

AlMgSi

6060

AlMg0,7Si

6063

-

6005A

-

6181

Al-Si1Mg

6082

Al-Mg1SiCu

6061

-

6012

Al-Cu6BiPb

2011

Al-Cu4PbMg

2007

Al-Cu4MgSi

2017A

Al-Cu4Mg1

2024

Al-Cu4SiMg

2014

Al-Zn4Mg

7020

-

7022

AlZn6MgCu

7075

NF

BS

A5

1B

A-GO,6

N41

A-G3M

N5(Mg3,5)

-

N6

-

-

5083

N8

A-GS

H9

-

-

A-SG0,5

-

A-SG 

-

A-SGM0,7

H30

A-GSUC

H20

-

-

A-U5PbBi

FC1

A-U4Pb

-

A-U4G

H14

A-U4G1

2L97

A-U4SG

H15

A-Z5G

H17

A-Z5GU0,6

-

A-Z5GU

2L95

UNI

SIS

4507

144007

5764

144106

3575

144133

3576

144146

-

-

7790

144140

3569

144103

-

144104

-

-

-

-

3571

144212

6170

-

-

-

6362

144355

-

144335

3579

-

3583

-

3581

144338

7791

144425

-

-

3735

-

NS

CSA

17010

9950

-

-

-

-

-

GM50R

-

-

17215

GM41

17310

GS10

-

-

-

-

-

-

17305

Sg11R

-

GS11N

-

-

-

CB60

-

-

-

CM41

-

CG42

17105

CS41N

17410

-

-

-

-

ZG62

JIS

GOST

A1x1

A5/ADO

A2x8

AlMg1

-

AlMg3

A2x2

AMg5

-

(D12)

A2x7

-

A2x5

(AD31)

A6063

-

-

-

-

-

-

AD35

A2x4

Ad33/AV

-

-

-

-

-

-

A3x2

D1/V65

A3x4

D16

A3x1

AK8

7N01

(1915)

-

-

A3x6

B95(V95)

UNE

VSM

L-3051

Al99,5

L-3350

-

L3390

Al-3Mg

L-3320

Al-5Mg

-

-

 

-

L-3442

Al-MgSi0,5

L-3441

-

L-3454

-

-

-

L-3451

Al-MgSi1

L-3420

-

L3452

AlMgSiPb

L-3192

AlCu6BiPb

L-3121

AlCu4MgPb

L-3120

Al-3,5Cu0,5Mg

L-3140

Al-4Cu1,2Mg

L-3130

Al-4Cu1Mg

L-3741

-

-

-

L-3710

-

ASV

Alcan

1005

1S

-

B57S

2014

53S

-

56S;A56S

B53s,B4S

2021

D54S

2032

G50S,50S

-

-

-

C51S

2039

C51S

2005

B51S

2079

65S,C65S

-

-

-

28S

-

-

-

17S

-

24S

-

26S

-

D74S

-

B79S

2082

75S

Alusuisse

VAW-L

1500

99/50

5100

63/10

5300

63/30

5502

63/50

5210

61/40

5460

61/83

6050

19/07

-

-

6062

19/23

6100

-

6112

19/45

(6061)

19/61

6108

19/28

2500

14/11

2118

18/00

2100

17/69

2150

17/24

2662

17/14

7100

21/51

7205

20/52

7215

20/75

EN-AW   = Europa 
DIN       = Duitsland
NF         = Frankrijk
BS         = Groot-Brittannie
UNI       = Italie

SIS        = Zweden
NS        = Noorwegen
CSA      = Canada
JIS        = Japan
GOST    = Rusland

UNE         = Spanje
VSM        = Zwitserland
ASV         = Fabrieksaanduiding van de Ardag en Sundal Verk, Noorwegen
ALCAN    = Fabrieksaanduiding van de Alcan Comp, Canada
VAW-L     = Fabrieksaanduiding van de Verenigde Aluminium, Duitsland 



50

Kunststof

Technische specificaties Kunststoffen

PA6 E
Polyamide 6 E is een semi-kristallijn polyamide met een goede sterkte, taaiheid en veerkracht. Dit is vooral belangrijk bij zware 
stootbelastingen of bij lage temperaturen. Het is leverbaar in vele geëxtrudeerde vormen: staf, buis en plaat.

PA6 G
Polyamide 6 G is een naturel witte gietnylon 6 met goede mechanische eigenschappen. Het materiaal combineert een goede 
treksterkte met een hoge slijtvastheid, taaiheid, flexibiliteit en goede kruipweerstand. PA6 G heeft een goede chemische 
bestendigheid en is onder belasting bestand tegen een constante gebruikstemperatuur van 100°C.

Nylatron® GSM
PA6 G + MoS2 is een gietnylon 6 waaraan Molybdeendisulfide is toegevoegd. Dit geeft een uitstekende slijtvastheid, 
zelfsmerende eigenschappen en een lage wrijving. Het is zeer geschikt voor dynamische glijlagertoepassingen, zelfs bij 
temperaturen tot 100°C. Deze sterk verbeterde eigenschappen en een lagere vochtopname dan PA6 G geven het materiaal 
een veel breder toepassingsgebied.
Nylatron®  GS is de geëxtrudeerde uivoering van Nylatron® GSM.

POM-C
POM-C is een semi-kristallijn co-polymeer met goede, veelzijdige materiaaleigenschappen, geschikt voor vele toepassingen. 
Het is bestand tegen een permanente gebruikstemperatuur tot 90°C.
POM-C heeft het voordeel van een lage vochtopname, goede slagvastheid, uitstekende sterkte, stijfheid en goede chemische 
bestendigheid. Bovendien heeft het materiaal goede mechanische bewerkbaarheid en maatvastheid, en daardoor uitstekend 
geschikt voor precisieproducten met nauwkeurige toleranties.

PTFE / TEFLON
Polytetrafluorethyleen (PTFE) of Teflon heeft een uitzonderlijke chemische resistentie. De maximaal toelaatbare gebruikstem-
peratuur is hoog (260°C). Het is vochtafstotend, anti-klevend, onbrandbaar en heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt.

HMPE
Hoogmoleculair Polyethyleen (HMPE) onderscheidt zich van andere PE-soorten door een aanzienlijk betere kerfslagwaarde, 
treksterkte en buig- en breukvastheid. Dit materiaal wordt veel toegepast bij de vervaardiging van tandwielen, snij- en 
stansplaten, transportinstallaties en glijplaten etc. HMPE kan tegen extreem lage temperaturen, waardoor het uitstekend in de 
koeltechniek gebruikt kan worden. HMPE is leverbaar in twee kwaliteiten: HMPE 500 en HMPE 1000. Deze typen hebben een 
temperatuursbereik van respectievelijk ± -100°C tot 80°C en -140°C tot 90°C.
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Kunststof

Leverprogramma kunststof

staf buis plaat

PA 6 E     5 - 320 mm   20 x 10 -100 x 80  mm 0,5 - 100 mm leverbaar in naturel en zwart

PA 6 G  50 - 500 mm 50 x 20 - 600 x 570 mm   10 -100 mm leverbaar in naturel en zwart

PA 6.6 E     5 - 250 mm   20 x 10 - 100 x 80 mm      8 - 60 mm leverbaar in naturel en zwart

POM C     3 - 250 mm  20 x 10 - 350 x 300 mm 0,5 - 100 mm leverbaar in naturel en zwart

POM H     5 - 250 mm  -       8 - 50 mm 

PTFE  10 - 200 mm        op aanvraag        1 - 50 mm 

Nylatron  GS     6 - 50 mm      20 x 10 - 66 x 53 mm       8 - 50 mm 

Nylatron  GSM 50 - 500 mm 50 x 20 - 600 x 570 mm   10 - 100 mm 

Nylatron  MC901 50 - 500 mm 50 x 20 - 600 x 570 mm   10 - 100 mm 

HMPE500           -   -       8 - 60 mm leverbaar in wit - zwart - groen

HMPE1000 10 - 250 mm  -       8 - 60 mm leverbaar in wit - zwart - groen

PETP  10 - 210 mm  20 x 12 - 200 x 160 mm     2 - 100 mm leverbaar in wit en zwart

Alle stukken kunnen op maat gezaagd worden uit plaat.     
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Kunststof

0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1

1,5
1,9
2,4
2,9
3,5
4,2
4,9
5,7
6,6
7,5
9,4

11,7
14,2
16,9
18,3
19,8
22,9
26,4
30,0

37,9

46,8

POM-C NATUREL

ca. kg/m

6
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
36
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200

5

afmeting (mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

PA 6 E

ca. kg/m

0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,25

0,3
0,4

0,6

0,9

1,2
1,5
1,9

ca. kg/m

2,4
3,0
3,4
4,0
4,7
5,4
6,1

7,8
9,6

11,6
13,8

16,3
18,8
21,5
24,8
27,3
31,2
34,7
38,4

PA 6 G PTFE/TEFLON

0,2
0,3
0,4

0,8
0,9
1,2

1,7
2,1

2,9
3,5

4,6
5,5
7,0

8,5
10,3
11,8
14,8
18,3

26,0

41,5

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ca. kg/m

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

RONDSTAF



Routebeschr i jv ing 

     
Industrieterrein Spaanse Polder 
Linschotenstraat 59   
3044 AV Rotterdam    
 
telefoon +31 (0)10-4627799  
fax  +31 (0)10-2623611
e-mail  elcas@elcas.nl
web  www.elcas.nl   
 

Vanuit richting Den Haag (route A13)   
• volg A20 richting Hoek van Holland   
• neem Afslag 12 Rotterdam Spaanse Polder  
• bij stoplichten aan einde afrit links   
• 1e straat rechts is Linschotenstraat 
 
Vanuit richting  Utrecht (route A12) 
• Bij Gouda volg A20 richting Rotterdam 
• neem Afslag 12 Rotterdam Spaanse Polder 
• bij stoplichten aan einde afrit links 
• 1e straat rechts is Linschotenstraat 
 
Vanuit richting Hoek van Holland (route A20) 
• neem Afslag 12 Rotterdam Spaanse Polder 
• bij stoplichten aan einde afrit links 
• 1e straat rechts is Linschotenstraat 
 

ROTTERDAM/THE HAGUE AIRPORT

BERKEL EN RODENRIJS



Elcas BV

Postbus 11127

3004 EC Rotterdam

Elcas BV

Linschotenstraat 59

3044 AV Rotterdam

The Netherlands

Telefoon +31 (0)10 - 462 77 99
Fax +31 (0)10 - 262 36 11

elcas@elcas.nl

www.elcas.nl
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